
项目名称：
迪庆州德钦县声环境功能区划分（2019-2029）
主管单位：
迪庆州生态环境局德钦分局
工作领导小组名单：
组  长：和雪松    迪庆州生态环境局德钦分局局长
副组长：王  平    迪庆州生态环境局德钦分局副局长
成  员：张  钧    迪庆州生态环境局德钦分局办公室主任
        李雪松    迪庆州生态环境局德钦分局监测站站长
        朱秀英    迪庆州生态环境局德钦分局高级工程师
        曾德维    迪庆州生态环境局德钦分局助理工程师
        取丁卓玛  迪庆州生态环境局德钦分局助理工程师
        王泽荣    迪庆山水环保科技有限公司总经理
技术组名单：
        吕  鑫    迪庆山水环保科技有限公司助理工程师
杨红灿    迪庆山水环保科技有限公司助理工程师
郑  童    迪庆山水环保科技有限公司技术员
李秋漫    迪庆山水环保科技有限公司绘图员
目   录
11.  总论


11.1  项目由来


21.2  目的和意义


21.3  指导思想


31.4  编制依据


31.4.1  法律、法规


31.4.2  相关标准及技术规范


31.4.3  文件、通知


41.4.4  有关规划


41.4.5  监测数据


41.5  区划原则


41.6  区划范围


51.7  区划时限


51.8  区划工作程序


51.8.1  前期准备


51.8.2  区划过程


51.8.3  颁布


61.8.4  实施


61.8.5  修编


61.9  技术路线


82  区域概况


82.1  自然环境概况


112.2  社会环境概况


122.3  相关规划概况


203  城市声环境状况调查与分析


203.1  区域环境噪声监测


273.2  道路交通噪声监测


303.3  功能区声环境监测


354.  声环境功能区划方案


354.1  声环境功能区分类


374.2  声环境功能区适用标准


384.3  区划方法


384.3.1  区划概念


394.3.2  城市区域划分方法


394.3.3  各类功能区划分细则


404.3.4  功能区划的其他规定


414.3.5  声环境功能区数据统计方法


414.3.6  制图技术路线


424.4  区划单元片区分析


474.5  区划结果


474.5.1  各片区功能区划分结果


474.5.2  划分结果汇总表


504.6关于德钦县乡村区域声环境功能区的确定


515.  达标分析


646.  噪声污染防治措施及监管建议


646.1  存在的问题及噪声投诉


646.2  噪声污染控制措施


646.2.1  合理规划和布局，避免噪声污染


646.2.2  各类型噪声污染防治对策建议


686.3  监管建议


686.3.1  持续推进噪达区创建


686.3.2  开展“宁静小区”创建工作


696.3.3  加强建设项目审批管理


696.3.4  完善噪声投诉与处理工作机制


696.3.5  完善交通设施建设，提倡绿色出行


696.3.6  制定噪声污染专项规划


706.3.7  鼓励噪声污染防治技术研究与推广


706.4  噪声网格化监测方案


767.  结论


77附图


77附件




1.  总论
1.1  项目由来
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发〔2010〕144号）精神、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《环境保护部办公厅关于加强和规范环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号），进行声环境功能区的划分是当前城市声环境防治工作的重点。
云南省环境保护厅于2018年3月28日下发了云南省环境保护厅关于开展《云南省声环境功能区划分（2019-2029）编制工作的通知》（云环通〔2018〕52号），明确2018年云南省声环境功能区划分编制工作包括全省16个州（市）政府所在地县（区、市）和7个县级市（安宁、宣威、个旧、开远、瑞丽、弥勒、腾冲市），2019年6月30日前完成其他县（市、区）区划编制工作。
声功能区划是加强环境噪声污染防治、强化声源监督管理和环境执法、改善声环境质量的重要依据和手段。德钦县人民政府高度重视区划编制工作，由迪庆州生态环境局德钦分局牵头，迅速组织人员，成立工作领导小组，通过综合比选后，委托迪庆山水环保科技有限公司进行区划编制工作。
区划编制工作领导小组和技术组成立后，通过收集、整理《德钦县城总体规划修改（2014-2030）》文本及图件，城市地理信息图等；并开展了现场调查、现状噪声监测等工作，采用Arcgis、CAD等专业软件进行分析、编制，最终完成《迪庆州德钦县声环境功能区划分（2019-2029）》报告及图件，本次声环境功能区划分将征求各相关部门意见，通过专家评审后，由县政府发布实施，并上报迪庆州生态环境局备案。
本次区划按照《德钦县城总体规划修改（2014-2030）》城市规划区范围确定区划范围，本次规划划分依据主要为上述规划，同时结合用地现状、发展趋势进行划分。
1.2  目的和意义
科学开展德钦县声环境功能区划工作，是生态文明建设的重要内容，是提供优良人居环境，逐步改善区域声环境质量，减轻城市噪声污染程度和范围，实现社会、经济、人口、资源、环境的可持续发展，构建人与自然相处的和谐社会的重要体现；也是今后一段时期开展区域声环境管理工作的重要依据。
1.3  指导思想
（一）以改善声环境质量为核心，以保障人民享有良好的声环境为目标，以城市总体规划为指导，重点考虑城市近期建设规划和用地现状，按照规划用地性质、用地现状、声环境质量现状和现行声环境功能区，科学划定声环境功能区类别。
（二）要遵循城市建设和发展的客观规律，因地制宜、统筹兼顾，综合部署，有利于环境噪声管理和促进噪声治理，同时兼顾城市发展需求。声环境功能区应覆盖整个城市规划区范围。
（三）本功能区划不作为城乡规划建设控制的依据。
1.4  编制依据
1.4.1  法律、法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月起实施）；
（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日实施）。
1.4.2  相关标准及技术规范
（1）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；
（2）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）；
（3）《环境噪声监测技术规范》（HJ 640-2014）；
（4）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）；
（5）《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010-2007)；
（6）《声学 环境噪声测量方法》（GB3222-94）；
（7）《环境噪声监测技术规范-城市声环境常规监测》（HJ640-2012）；
（8）《环境噪声监测技术规范-噪声测量值修正》（HJ706-2014）；
（9）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 公路》（HJ552-2010）；
（10）《云南省声环境功能区划分（2019~2029）技术指南》；
（11）《云南省声环境功能区划分（2019－2029）技术报告大纲》。
1.4.3  文件、通知
（1）环境保护部办公厅《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号）；
（2）云南省环境保护厅关于开展《云南省声环境功能区划分（2019-2029）编制工作的通知》（云环通〔2018〕52号）；
（3）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发〔2010〕144号）；
1.4.4  有关规划
（1）《德钦县城总体规划修改（2014-2030）》；
1.4.5  监测数据
（1）区划报告编制期间委托监测；
1.5  区划原则
（1）以人为本：总结原区划问题，以保障居民声环境质量为目标；
（2）从严控制：坚持居民居住区从严控制，同时兼顾城市发展需要，对于非敏感区域坚持合理控制，积极引导；
（3）以城市规划为指导：按区域规划用地的主导功能、用地现状确定，应覆盖整个城市规划区面积；便于城市环境噪声管理和促进噪声治理；
（4）单块的声环境功能区面积，原则上不小于0.5km2，山区等地形特殊的城市，可根据城市的地形特征确定适宜的区域面积；
（5）根据城市规模和用地变化情况，声环境功能区区划可适时调整，原则上不超过5年调整一次。
1.6  区划范围
根据《德钦县城总体规划修改（2014-2030）》，本声环境功能区划范围为德钦县城市规划区，德钦县城市规划区总面积77.74平方公里；扣除1.25平方公里的水体，本次德钦县声环境功能区划面积为76.49平方公里。
1.7  区划时限
2019年—2029年，共计10年。
1.8  区划工作程序
1.8.1  前期准备
根据城市总体规划和用地现状，结合区域环境噪声污染水平，收集、整理城市总体规划图和相关资料，用地现状图和统计资料，城市地理信息图、声环境质量现状统计资料等。在此基础上划分声环境功能区。
1.8.2  区划过程
依据《声环境功功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）开展区划工作。依据区划方法确定各个片区的声环境功能区类别。对相同类型区划单元，声环境功能区类别保持一致。对不能用现有资料确定且有争议的区划单元，进行现场踏勘并在论证后确定。结合现场调查，对划分的声环境功能区类别进行可行性分析后，编制区划方案并绘制区划图。
1.8.3  颁布
区划方案在充分征求自然资源、住房城乡建设等部门的意见后，由迪庆州生态环境局德钦分局报当地县人民政府审批、公布实施，并报迪庆州生态环境局备案。各地应主动公开声环境功能区信息，有条件的城市可结合城市地理信息建设查询平台，确保社会公众知情权和监督权。
1.8.4  实施
今后在道路规划和建设、房地产开发等相关管理工作中要充分考虑声环境功能区类别的管理目标。建设项目严格执行声环境功能区环境准入，禁止在0、1类区、严格限制在2类区建设产生噪声污染的工业项目。县人民政府应根据声环境功能区监测评价结果，从噪声源、传播途径、噪声防护等方面综合分析超标原因，结合城市总体规划，制定声环境质量改善计划，为环境噪声污染防治和城市环境噪声管理提供依据。
1.8.5  修编
由于德钦县城市区域用地类型不断变化，本次功能区划结合土地和现状及规划制定，根据区域发展变化情况，建议不超过五年进行评估及修编。
1.9  技术路线
本次区划工作技术路线图如图1.9-1所示。
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1.8-1  技术路线图
2  区域概况
2.1  自然环境概况
2.1.1  地理位置
规划区地处青藏高原南缘横断山脉腹地的高山峡谷区，位于德钦县中北部，是德钦县政治、经济、文化的中心。德钦县城升平镇，藏语称“聚”，海拔3400米，是云南省海拔最高的城镇。滇藏公路214线和德（钦）维（西）公路贯穿县城，县城距州府香格里拉公路里程180公里，距维西县城保和镇201公里，距省府昆明公路里程790公里，距西藏自治区芒康县203公里，距拉萨市1420公里。
2.1.2  地形地貌
德钦县全境山高坡陡，峡长谷深，地形地貌复杂。东有云岭山脉，西有怒山山脉，山脉均为南北走向，地势北高南低，地形是南北长东西窄的刀形，南北长约188公里，东西宽约68公里。最低海拔为燕门乡南部澜沧江边1840.5米，县内平均海拔为4270.2米。
规划区三面环山，城区呈南北向带型布局，北高南低。地处横断山北段，属横断山系的雪山峡谷区，主要山脉走向多近南北向展布，与区域构造线基本一致。地貌形态主要受构造断裂带控制，属中高山～高山地貌形态，山体陡峻、河谷深切，地形起伏、切割强烈，相对高差一般2000m～4000m。规划区内两条河流——芝曲河、三岔河，河流切割深度较大，山谷多呈“V”型谷，两条河流从规划区内自北及东南往南流，将规划区划分为县城（老城区和新城区）、飞来寺片区和雾浓顶片区三大片区，区域内主要山峰有梅里雪山、白茫雪山等，海拔3000m～5500m，最高峰梅里雪山海拔6740m，总体地势北高南低。
2.1.3  气候气象
据德钦县气象站1994年～2013年资料统计，年平均降雨量678.8mm，雨季5月～9月降水量占全年降水量的67.3%，旱季10月至次年4月降水量占全年降水量的32.7%；多年平均气温6.3℃，极端最高气温27.3˚C，极端最低气温－14.7˚C；多年平均蒸发量（φ20cm蒸发皿）为1138.0mm；平均日照时数为1788.6h；德钦县的主导风向为西北风，多年平均风速1.7m/s，最大风速为16.0m/s，相应风向为ESE；多年平均无霜期165.6d，最早初霜日为8月28日，最晚终霜日为6月12日；平均雷暴日数15.2d。
2.1.4  河流水系
德钦县境内河流有金沙江和澜沧江两大水系，规划区仅涉及澜沧江水系。 

规划区内有芝曲河、三岔河两条河流，分别从规划区内自北及东南往南流，将规划区划分为县城（老城区和新城区）、飞来寺片区和雾浓顶片区三大片区，两条河流在规划区边界汇合后流入澜沧江。直溪河为芝曲河右岸一级支流，水磨房河为左岸一级支流；谷久浓河为三岔河右岸一级支流。
芝曲河以前称“母猪龙河”，发源于县城西海拔4519m的里尼山，中后段穿越县城城区，于县城以南1.5km处与水磨房河汇流注入澜沧江。流程4.26公里，落差1439m，汇水面积509平方公里，最大流量26.75 m3/s，最小流量0.134 m3/s。
三岔河为澜沧江左岸的一级支流，地处东经99°02′37″~99°51′41″，北纬28°21′10″~28°33′13″之间，发源于白茫雪山，流域面积238.3km2，河长24.4km，河源高程4600m，河口高程1978m，天然落差2622m，平均坡降10.7%。河流流向为自东向西，于云岭乡居达村汇入澜沧江，沿途有谷几河、谷用河、直溪河等加入。中上游河段多年平均流量1.70m3/s~3.53m3/s；下游河段多年平均流量为3.54 m3/s ~3.99 m3/s。枯期最小流量为1.28 m3/s。
水磨房河为县城供水水源，发源于云岭山脉木堵山海拔4800米处，河道长10.99km，河道平均宽度18m，东北—西南流向，流域面积36.75km2，取水口以上汇水面积29.9km2，多年平均流量为0.57m3/s，最枯流量0.047m3/s，河床高差1700m，平均坡降181.93‰。主河道高程3846m（取水口）以上的山区地势相对平坦，沟谷深400—600m，纵坡降70—170‰，谷坡20°—40°。主河道3800m处至德维公路桥地段，河谷呈“V”形，深400—700m，平均纵坡降350.6‰，弯道多，河床呈阶梯状下降，河床质粗大，块石直径最大4m，粘粒含量低，两侧发育有崩塌、滑坡、岩溜等。
2.1.5  土壤
德钦县水成陆时间较晚，土壤成土年龄较短，境内有高山寒漠土、亚高山草甸土、棕色暗针叶林土、暗棕壤、棕壤、褐土、黄棕壤、黄壤、区域性土壤等11个壤、15个亚类、29个土属、26个土种。
土壤分布情况：高山寒漠土分布在海拔4500m～4800m的梅里雪山、白茫雪山、甲午雪山、闰子雪山、察里雪山，该土分布区域寒冷、冰雪期长、植被面积小且为苔藓；亚高山草甸土分布在海拔4200m～4500m的高山牧草地；棕色暗针叶林土分布在海拔3800m～4200m地带；暗棕壤分布在海拔3400m～3800m的山区；棕壤分布在海拔2900m～3400m地带；黄棕壤分布在海拔2500m～2900m；褐土多分布于海拔在2900m以下沿江谷地和山间平地。
2.2  社会环境概况
2.2.1  行政区划
德钦县是云南省迪庆州下辖县，现有两个建制镇、六个乡：升平镇、奔子栏镇、云岭乡、燕门乡、拖顶乡、霞若乡、羊拉乡、佛山乡。县政府驻地升平镇。截止到2014年底，全县常住人口6.74万人，其中农业人口5.26万人，非农业人口1.48万人，人口自然增长率2.23‰；
升平镇地处青藏高原南缘横断山脉腹地的高山峡谷区，是德钦县政治、经济、文化的中心。全镇国土总面积760平方公里，辖两个村委会（阿东村委会、巨水村委会），两个社区（阿墩子社区、敦合社区），共31 个村民小组。升平镇户籍人口0.87万人，常住人口1.14万人。
2.2.3  经济概况
2016年德钦县GDP总量为19.31亿元，人均GDP为28666元/人。三产比重为7.9：48.4：43.7，工业、旅游业及其它现代服务业为德钦县经济发展的支柱产业。
升平镇经济总收入14649301元，粮食总产量达1341吨，农业总收入4919908元，农民人均收入（人均GDP）2990元。第一产业实现产值9618351元，第二产业实现产值2299600元，第三产业实现产值1632500元。
2.2.6  文教、卫生
目前县城内有县文化馆、县图书馆、县体育馆、革命烈士陈列馆、老年活动体育中心等文化体育设施。县城区内的教育科研设施有幼儿园1所、小学2所、初级中学1所、职业技术学校进修学校1所。
目前，全县从事医疗卫生服务机构有县级综合医院、县疾控中心、县妇幼保健院、县卫生监督所、新农办、7个乡(镇)卫生院、41个村卫生室、118个农家卫生室和个体诊所2个，企业医院1个，校医室2个。全县现有在职卫生工作人员202人，其中卫技人员182人，占全县卫生工作人员总数的90％，共设有病床185张；现有在岗乡村医生 71人，农家卫生员118个。德钦县已初步建立县、乡、村三级医疗卫生基础设施网络，稳步实施农民健康工程，新型农村合作医疗参合率达到98.5％。
2.3  相关规划概况
2.3.1  德钦县城总体规划修改（2014-2030）
一、县城规划区
本次总规修改确定的规划区位于升平镇行政辖区范围内，以自然山体为界，东至拉其宗，南至贡水，西至飞来寺，北至水磨房河水源保护区，包括直溪河、水磨房河、各几农和拉其宗水源保护区，面积约77.58平方公里。
二、县城规划区空间管制区划
德钦县城规划区空间管制区域分为禁建区、限建区、适建区和已建区。
1、禁建区
规划区内的禁建区包括基本农田保护区、水源地一级保护区、污水处理厂周围30米范围、变电站周围20米防护范围、高压走廊区域及存在重大地质灾害隐患，对县城安全有影响的区域。
禁建区作为生态培育、生态建设的首选地和重大基础设施的预留地，原则上禁止任何城市建设行为，任何不符合资源环境要求的建筑必须限期搬迁。对禁建区应实行严格控制，以保证规划区建设的健康、可持续发展。
2、限建区
包括不存在地质灾害隐患的山地区域、一般农田、水源地二级保护区。
限制建设地区是资源环境重点保护地或敏感区，应根据资源环境条件进一步划分控制等级，科学合理地引导开发建设行为，城镇建设应尽量避让该区域。与限建区重叠的城市建设区，应按照相关保护要求制定具体建设限制标准，严格实施相应的保护措施和补偿政策，同时控制该区域内城市建设的速度与强度。
3、适建区和已建区
适建区包括规划期内新增城市建设用地和规划中心村居民点扩建用地，允许进行各项城乡建设。
已建区为城市现状建成区、规划中心村居民点现状建设用地。规划期内应对已建区逐步进行改造。
三、县城用地布局规划结构
1、空间结构
形成一体两翼的空间结构。
一体：老县城依托芝曲河形成南北带状的发展主体，即主城区。
两翼：包括西翼和东翼。通过214国道经主城区东西连接的两个发展片区，西翼即飞来寺片区，东翼即雾浓顶片区。
2、功能结构
形成一轴、三心、六组团的功能结构。
一轴：沿芝曲河形成的城市南北发展轴； 

三心：旅游服务中心、商业服务中心、行政服务中心； 

六组团：古城组团、老城组团、拓展组团、巨水组团、飞来寺组团、雾浓顶组团。
古城组团——即阿墩子古城，以保护及更新为主，对现有建筑、街巷进行整治及改造，完善市政配套及综合防灾，重现藏文化特色突出的高山雪域旅游小镇。
老城组团——是德钦县现有的城市公共服务与居住密集地区，未来应结合城市新区发展进行有机更新，改善人居环境，完善基础设施及公共服务设施。
拓展组团——行政机关从老城迁出，布置在拓展组团中心，结合文化教育及体育设施形成德钦的南向拓展组团。
巨水组团——围绕巨水村及德钦县中心小学，整合周边可建用地，完善公共配套设施，形成南部的居住组团。
飞来寺组团——是德钦县西部的主要旅游景点，结合飞来寺、梅里观景点、酒吧、客栈及山体公园形成的西部旅游组团。
雾浓顶组团——是德钦县东部的主要旅游景点，结合雾浓顶、梅里观景点、酒吧、客栈及山体公园形成的东部旅游组团。
四、用地布局规划
（一）居住用地
1、住房发展政策
规划近期应重点规范城镇居民自建住宅的选址建设，避免在中心城区安排新的居民自建住宅基地，对于现有自建房宅基地应加强规划控制，对宅基地的大小作出严格限制，保证必要的道路交通和基础设施配置。规划近期内，应建成1—2个成片多层居住小区，新建多层住宅占地面积宜达到5公顷以上。
规划远期，应重点鼓励和支持集中成片、配套完善的多层、中高层住宅区的建设，并逐步对旧区居民自建住房进行改造，提高基础设施和公共服务设施配套水平，完善居住区内道路网络。
廉租房、经济适用房等保障性住房建筑面积严格控制在80平方米以内。确保中低价位、中小户型普通商品住房和保障性住房的年度土地供应量不低于住房用地供应总量的70%。经济适用住房和廉租住房两类政策性住房土地供应量达到住房用地供应总量的10%—15%。保障性住房主要布置于拓展区中部。
2、居住用地布局
规划中心城区居住用地集中布置于主城区，包括：古城组团保留部分，老城及巨水组团更新、新建部分。
规划居住用地52.34公顷，占城市建设总用地的21.3％，人均21.8平方米。
（二）公共管理与公共服务设施用地
1、行政办公用地
进一步完善新行政中心，对老城区中的行政办公用地进行合理的土地置换，以发挥土地的最高经济效益，并将新的行政办公用地相对集中位于拓展区的北部。
规划行政办公用地面积为19.10公顷。
2、文化设施用地
文化设施用地主要集中布置在主城区的古城区和老城区。保留并改造古城区内民族文化展示厅和县人民礼堂；老年活动中心搬迁至老城区南部、白马雪山管理局西侧山脚下，毗邻规划商业用地。
在每个成片的居住小区，要求配建社区文化活动站1处，包括青少年和老年活动站。
规划文化设施用地面积为0.81公顷。
3、教育科研用地
中学、小学、党校和藏文学校各1所。其中，中学为拓展区新建的德钦一中，原址改为幼儿园，在幼儿园附近预留一处教育科研用地；拓展区南部新建小学——德钦一小为全县拆村并点的示范点，老城区原址置换为商业街区。在拓展区中部的保障性住房附近布置党校，藏文学校位置及规模保持不变。
规划教育科研设施用地面积为17.06公顷。
4、体育用地
保留位于北部古城区内部体育活动场地，和南部拓展区的综合体育馆，新建体育馆包含各项基础体育设施，形成县级体育中心。
规划体育用地面积为1.44公顷。
5、医疗卫生用地
保留现状县人民医院，并在南部体育馆附近布置医疗卫生用地。将县人民医院拆分为两部分，原址保留门诊功能，并改善医疗条件；住院等功能迁至南部体育馆旁布置。
在各居住片区设置社区卫生服务中心，进行社区医疗服务。
规划医疗卫生用地面积为1.60公顷。
6、社会福利用地
规划在用地相对宽松的拓展区南部设置社会福利用地，包括福利院、养老院、孤儿院等用地。
规划社会福利用地为1.31公顷。
7、文物古迹用地
保留老城区的烈士陵园和飞来寺，梳理文物古迹周边的交通，打造与其建筑文化相匹配的外部环境。
规划文物古迹用地为0.37公顷。
8、宗教用地
保留主城区北部山顶上的谷松喇嘛寺、古城区内的伊斯兰教清真寺、老城区内卡瓦格博宫和藏经塔。
规划宗教用地5.89公顷。
9、用地指标
公共管理与公共服务设施用地面积为47.58公顷，占城市建设用地19.4%，人均19.8平方米。
（三）商业服务业设施用地
县城商业服务空间的布局以挖掘开辟新空间和存量资源的整合为主，同时注重旅游接待设施的优化及补充。
形成“双心、两片”的商业服务布局结构。
双心：依托老城组团步行商业街及温商财富广场形成的县级商业中心和结合阿墩子古城入口形成的旅游接待中心。
两片：以发展飞来寺和雾浓顶的客栈服务为核心，优化现有商业服务设施，形成特色鲜明的以接待、住宿、观景、娱乐为一体的旅游服务片区，为游客提供更好、更高、更具特色的服务。
规划商业服务业设施用地面积为54.40公顷，占城市建设用地22.2%，人均22.7平方米。
（四）工业用地与物流仓储用地
县城内不布置工业用地和仓储用地，结合县域产业规划，主要布置在羊拉、佛山等外围乡镇。
3  城市声环境状况调查与分析
本次德钦县声环境功能区划分城市声环境状况调查共设置区域声环境网格监测点100个，道路交通声环境监测点20个，功能区声环境监测点7个。
3.1  区域环境噪声监测
区域环境噪声监测将德钦县县城规划范围建成区划分成100个等大（200 m×200 m）连片的正方形网格，检测报告见附件，区域环境噪声监测情况见表3.1-1。
表3.1-1  区域环境噪声监测情况
	网格编码
	测点名称
	测点参照物
	本次区划功能区类别
	监测时段
	Leq
	超标
情况

	
	
	
	
	
	
	

	1 
	升平镇啊墩子社区
	西山路2号门口
	2类区
	昼间 
	49.9
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	37.2
	达标

	2 
	升平镇啊墩子社区
	中四街16号门口
	2类区
	昼间 
	45.0
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	38.8
	达标

	3
	德钦清真寺
	门口
	2类区
	昼间 
	53.1
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	41.7
	达标

	4
	网格中心点
	山地
	2类区
	昼间 
	43.8
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	42.4
	达标

	5
	德鹤建材门市部
	入口
	2类区
	昼间 
	54.0
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	47.2
	达标

	6
	藏族传统金属工艺品展示厅
	门口
	2类区
	昼间 
	55.5
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	43.5
	达标

	7
	214线
	川味轩门口
	4a类区
	昼间 
	57.2
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	44.0
	达标

	8
	阿墩子商场
	门口
	2类区
	昼间 
	54.8
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	45.6
	达标

	9
	达圣酒店
	门口
	2类区
	昼间 
	53.8
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	41.5
	达标

	10
	阿墩子社区
	新加坡组3号门口
	2类区
	昼间 
	47.2
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	43.6
	达标

	11
	214线
	兴业小汽车修理厂门口
	4a类区
	昼间 
	62.3
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	43.7
	达标

	12
	214线
	东南侧山地
	1类区
	昼间 
	48.5
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	44.1
	达标

	13
	德钦县幼儿园
	门口
	2类区
	昼间 
	54.2
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	46.4
	达标

	14
	德钦县救助管理站
	门口
	2类区
	昼间 
	52.1
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	44.2
	达标

	15
	环东路
	宇能汽修厂入口
	4a类区
	昼间 
	52.7
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	42.8
	达标

	16
	214线
	北侧50m空地
	4a类区
	昼间 
	44.9
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	41.3
	达标

	17
	华联超市
	入口
	2类区
	昼间 
	56.4
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	42.3
	达标

	18
	环东路
	林业局入口
	4a类区
	昼间 
	54.3
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	42.4
	达标

	19
	龙翔玻璃建材门市
	门口
	2类区
	昼间 
	53.6
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	44.0
	达标

	20
	家和酒店
	入口
	2类区
	昼间 
	58.0
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	41.0
	达标

	21
	环东路
	网格中心交叉路口
	4a类区
	昼间 
	57.0
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	45.0
	达标

	22
	214线
	北侧10m空地
	4a类区
	昼间 
	45.3
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	43.2
	达标

	23
	德钦县疾控中心
	门口
	2类区
	昼间 
	49.8
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	43.1
	达标

	24
	环东路
	桃花路49号
	4a类区
	昼间 
	57.7
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	41.8
	达标

	25
	德钦县国有林专职护林员管理站
	综合大楼前
	1类区
	昼间 
	45.4
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	43.6
	达标

	26
	特百惠德钦专卖店
	门口
	2类区
	昼间 
	55.8
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	38.8
	达标

	27
	扎西萨康演艺吧
	门口
	2类区
	昼间 
	56.0
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	46.0
	达标

	28
	德维线
	网格中心点空地
	4a类区
	昼间 
	45.0
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	44.5
	达标

	29
	214线旁
	空地
	4a类区
	昼间 
	47.3
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	44.6
	达标

	30
	214线西侧
	网格中心点空地
	4a类区
	昼间 
	47.6
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	43.2
	达标

	31
	214线西北侧
	网格中心点空地
	4a类区
	昼间 
	45.5
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	44.1
	达标

	32
	龙翔路与弘文路交叉口
	西侧20m空地
	2类区
	昼间 
	46.8
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	45.5
	达标

	33
	天天牛肉馆
	门口
	2类区
	昼间 
	55.3
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	45.6
	达标

	34
	环东路
	与原县车队道路交叉口
	4a类区
	昼间 
	56.4
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	38.4
	达标

	35
	升平镇敦和社区
	温泉北路14号门口
	1类区
	昼间 
	52.0
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	38.9
	达标

	36
	网格中心点
	山地
	1类区
	昼间 
	46.4
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	44.3
	达标

	37
	德钦县税务局升平镇分局
	门口
	1类区
	昼间 
	53.4
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	46.9
	超标4.2%

	38
	白塔东北侧
	空地
	4a类区
	昼间 
	60.5
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	37.5
	达标

	39
	大理福鑫百货商店
	门口
	2类区
	昼间 
	55.2
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	46.4
	达标

	40
	网格中心点
	空地
	1类区
	昼间 
	50.4
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	40.3
	达标

	41
	新世纪网咖
	大门口
	4a类区
	昼间 
	55.1
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	43.2
	达标

	42
	德维线
	南侧网格中心点空地
	4a类区
	昼间 
	55.2
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	40.7
	达标

	43
	网格中心点
	山地
	1类区
	昼间 
	56.3
	超标2.36%

	
	
	
	
	夜间 
	48.5
	超标7.78%

	44
	电子商务服务中心
	大门口
	2类区
	昼间 
	51.7
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	48.5
	达标

	45
	德维线
	南侧山地
	1类区
	昼间 
	43.8
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	39.8
	达标

	46
	闽旺钢筋水泥厂停车场
	停车场
	2类区
	昼间 
	57.4
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	44.8
	达标

	47
	网格中心点
	山地
	4a类区
	昼间 
	57.4
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	46.6
	达标

	48
	德钦中学
	宿舍楼旁
	1类区
	昼间 
	52.0
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	42.4
	达标

	49
	德维线
	南侧林地
	4a类区
	昼间 
	51.4
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	43.9
	达标

	50
	网格中心点
	林地
	1类区
	昼间 
	45.1
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	43.6
	达标

	51
	德钦水厂
	大门口
	1类区
	昼间 
	50.7
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	48.8
	超标8.44%

	52
	网格中心点
	空地内
	1类区
	昼间 
	46.6
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	45.3
	超标0.7%

	53
	县城主干道
	南侧空地
	4a类区
	昼间 
	57.4
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	43.2
	达标

	54
	职工技术协会
	办公楼前
	1类区
	昼间 
	54.5
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	42.8
	达标

	55
	德维线
	南侧路边
	4a类区
	昼间 
	48.1
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	47.5
	达标

	56
	乡村公路旁
	空地
	1类区
	昼间 
	47.9
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	44.8
	达标

	57
	公安局
	办公大楼前
	1类区
	昼间 
	57.2
	超标4%

	
	
	
	
	夜间 
	48.1
	超标6.9%

	58
	县城主干线
	北侧绿化带
	1类区
	昼间 
	49.5
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	42.8
	达标

	59
	德维线
	北侧林地
	4a类区
	昼间 
	51.9
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	45.2
	达标

	60
	乡村公路
	南侧空地
	1类区
	昼间 
	44.5
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	40.7
	达标

	61
	德维线西北侧山地
	网格中心点
	4a类区
	昼间 
	50.9
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	49.4
	达标

	62
	公租房
	德维线东侧大楼旁
	1类区
	昼间 
	55.7
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	42.8
	达标

	63
	残疾人辅助器具配发中心
	大门前
	1类区
	昼间 
	55.6
	超标1.1%

	
	
	
	
	夜间 
	43.2
	达标

	64
	德维线西侧山地
	网格中心点
	1类区
	昼间 
	53.2
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	40.4
	达标

	65
	德钦县廉租房
	门卫室门口
	1类区
	昼间 
	58.0
	超标5.5%

	
	
	
	
	夜间 
	41.2
	达标

	66
	德钦文化旅游局
	文化旅游综合大楼前
	1类区
	昼间 
	57.9
	超标5.3%

	
	
	
	
	夜间 
	43.6
	达标

	67
	德维线西北侧空地
	网格中心点
	1类区
	昼间 
	44.1
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	42.6
	达标

	68
	德钦县青少年活动中心
	后大门口
	1类区
	昼间 
	53.7
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	46.5
	超标3.33%

	69
	德钦亚太酒店
	东北侧山地
	1类区
	昼间 
	48.9
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	45.7
	超标1.6%

	70
	德钦民族小学
	篮球场旁
	1类区
	昼间 
	56.5
	超标2.7%

	
	
	
	
	夜间 
	48.8
	超标8.4%

	71
	德钦民族小学
	东南侧围墙旁
	1类区
	昼间 
	52.8
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	39.8
	达标

	72
	巨水村水泥砖厂
	南侧10米空地
	1类区
	昼间 
	46.4
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	43.7
	达标

	73 
	巨水村
	18号居民南侧空地
	1类区
	昼间 
	50.3
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	41.8
	达标

	74
	德维线北侧山地
	网格中心点
	1类区
	昼间 
	44.0
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	42.2
	达标

	75
	德钦敬老院内
	西北侧大楼旁
	1类区
	昼间 
	52.5
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	41.7
	达标

	76
	巨水河东侧
	网格中心点空地
	1类区
	昼间 
	46.9
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	42.8
	达标

	77
	德维线西南侧山地
	网格中心点
	1类区
	昼间 
	44.4
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	38.6
	达标

	78
	巨水河东侧
	网格中心点
	1类区
	昼间 
	53.5
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	41.3
	达标

	79 
	德钦污水处理厂
	门口
	1类区
	昼间 
	53.4
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	42.2
	达标

	80 
	迎宾台
	大门口
	2类区
	昼间 
	54.2
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	43.0
	达标

	81
	雾浓顶
	公路旁林地
	2类区
	昼间 
	49.8
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	44.9
	达标

	82
	雾浓顶
	观景台入口
	2类区
	昼间 
	61.4
	超标2.33%

	
	
	
	
	夜间 
	45.0
	达标

	83
	梅丽雪山度假公馆
	门口
	2类区
	昼间 
	56.7
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	41.6
	达标

	84
	雾浓顶广场
	西侧空地
	2类区
	昼间 
	53.1
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	42.7
	达标

	85
	雾浓顶广场
	北侧路边
	2类区
	昼间 
	53.5
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	45.2
	达标

	86
	雾浓顶
	公路旁空地
	2类区
	昼间 
	48.1
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	45.9
	达标

	87
	雾浓顶
	公路旁空地
	2类区
	昼间 
	52.8
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	44.9
	达标

	88 
	雾浓顶
	公路旁
	2类区
	昼间 
	53.8
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	42.7
	达标

	89 
	214线西北侧
	居民家门口
	2类区
	昼间 
	49.6
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	40.6
	达标

	90 
	214线
	北侧农田
	2类区
	昼间 
	40.4
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	39.8
	达标

	91
	网格中心点
	居民家门口
	2类区
	昼间 
	50.5
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	42.1
	达标

	92
	农田
	网格中心点
	2类区
	昼间 
	45.7
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	38.6
	达标

	93
	飞来寺景区
	变电站北侧围墙旁
	2类区
	昼间 
	44.6
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	41.5
	达标

	94
	林区
	网格中心点
	2类区
	昼间 
	45.7
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	44.8
	达标

	95
	梅里之眼观景酒店
	大门口
	2类区
	昼间 
	60.1
	超标0.2%

	
	
	
	
	夜间 
	45.2
	达标

	96
	观景天堂大酒店
	北侧停车场
	2类区
	昼间 
	55.0
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	42.8
	达标

	97
	飞来神韵大酒店
	大门口
	2类区
	昼间 
	58.1
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	46.3
	达标

	98
	巴直名刀
	西侧路口
	2类区
	昼间 
	55.7
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	43.5
	达标

	99
	农田
	网格中心点
	2类区
	昼间 
	46.4
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	44.1
	达标

	100 
	梅里雪山飞来寺观景台
	贵宾楼门前
	2类区
	昼间 
	56.6
	达标

	
	
	
	
	夜间 
	45.4
	达标


根据表3.1-1可知，德钦县县城规划范围建成区区域环境噪声昼间达标率为92%，夜间达标率为92%。
3.2  道路交通噪声监测
道路交通噪声监测共设置20个监测点，每个点同步监测交通噪声垂直衰减断面，检测报告见附件，道路交通噪声监测情况见表3.2-1。
表3.2-1  道路交通噪声监测情况
	点位编码
	路段名称
	测点参照物
	道路等级
	监测断面
	本次区划功能区类别
	监测时段
	Leq
	超标情况

	1 
	河香中路
	德钦中学
	城市主干路
	0m
	4a类区
	昼间 
	62.1 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.0 
	达标

	
	
	
	
	15m
	1类区
	昼间 
	51.2 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.4 
	达标

	2 
	德维线
	德钦县困难职工帮扶中心
	二级公路
	0m
	4a类区
	昼间 
	60.6 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	46.2 
	达标

	
	
	
	
	15m
	1类区
	昼间 
	54.2 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	41.4 
	达标

	3 
	河香中路
	公租房门口
	城市主干路
	0m
	4a类区
	昼间 
	60.4 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	48.4 
	达标

	4 
	河香中路
	天地广场入口
	城市主干路
	0m
	4a类区
	昼间 
	58.8 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.3 
	达标

	
	
	
	
	20m
	1类区
	昼间 
	54.7 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.2 
	达标

	5 
	223省道
	升平镇市场监督管理局路口
	城市主干路
	0m
	4a类区
	昼间 
	60.7 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	45.3 
	达标

	
	
	
	
	10m
	4a类区
	昼间 
	58.1 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.7 
	达标

	6 
	河香中路西侧支路
	中国农业银行德钦支行
	城市次干路
	0m
	4a类区
	昼间 
	60.2 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.9 
	达标

	
	
	
	
	30m
	4a类区
	昼间 
	56.1 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.5 
	达标

	
	
	
	
	50m
	1类区
	昼间 
	54.3 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.1 
	达标

	7 
	德维线
	德钦线人民政府旁
	城市主干路
	0m
	4a类区
	昼间 
	56.3 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	34.6 
	达标

	
	
	
	
	30m
	1类区
	昼间 
	53.0 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.2 
	达标

	8 
	河香中路
	国土小区入口
	城市主干路
	0m
	4a类区
	昼间 
	58.3 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.0 
	达标

	
	
	
	
	30m
	1类区
	昼间 
	55.6 
	超标1.1%

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	38.2 
	达标

	9 
	河香中路
	派出所门口
	城市主干路
	0m
	4a类区
	昼间 
	60.2 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	46.5 
	达标

	
	
	
	
	30m
	4a类区
	昼间 
	58.3 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	46.2 
	达标

	10 
	南坪街
	客运站门口
	城市主干路
	0m
	4a类区
	昼间 
	59.8 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	53.3 
	达标

	
	
	
	
	10m
	4a类区
	昼间 
	54.4 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.8 
	达标

	11 
	南坪街
	梅丽酒店入口
	城市主干路
	0m
	4a类区
	昼间 
	57.7 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	48.1 
	达标

	
	
	
	
	15m
	4a类区
	昼间 
	56.5 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	47.1 
	达标

	12 
	214线
	啊墩子古城入口
	城市次干路
	0m
	4a类区
	昼间 
	55.4 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	45.4 
	达标

	
	
	
	
	10m
	4a类区
	昼间 
	50.5 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.5 
	达标

	13 
	214线
	德钦县升平镇社区卫生服务中心
	城市次干路
	0m
	4a类区
	昼间 
	54.3 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.4 
	达标

	
	
	
	
	10m
	4a类区
	昼间 
	50.9 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	41.1 
	达标

	14 
	214线
	加油站入口
	城市主干路
	0m
	4a类区
	昼间 
	54.7 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.0 
	达标

	
	
	
	
	15m
	4a类区
	昼间 
	51.6 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.9 
	达标

	15 
	河香中路
	德钦县幼儿园
	城市主干路
	0m
	4a类区
	昼间 
	55.7 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	46.2 
	达标

	
	
	
	
	30m
	1类区
	昼间 
	53.1 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	45.2 
	超标0.4%

	16 
	河香中路
	卡瓦格博宾馆
	城市次干路
	0m
	4a类区
	昼间 
	56.8 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.2 
	达标

	
	
	
	
	10m
	4a类区
	昼间 
	52.7 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	41.7 
	达标

	17 
	滨河东路
	路边
	城市次干路
	0m
	4a类区
	昼间 
	57.7 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.9 
	达标

	
	
	
	
	15m
	4a类区
	昼间 
	55.5 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.3 
	达标

	18 
	214线
	飞来寺风景区入口
	城市主干路
	0m
	4a类区
	昼间 
	59.1 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	45.8 
	达标

	
	
	
	
	30m
	4a类区
	昼间 
	56.4
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	45.0
	达标

	
	
	
	
	50m
	2类区
	昼间 
	53.6 
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.6 
	达标

	19
	214线
	垃圾填埋场车辆出入口
	二级公路
	0m
	4a类区
	昼间 
	59.6
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.3
	达标

	
	
	
	
	30m
	4a类区
	昼间 
	58.4
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.1
	达标

	20
	214线
	加油站（丁羊丁村南面）
	二级公路
	0m
	4a类区
	昼间 
	67.4
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.3
	达标

	
	
	
	
	30m
	4a类区
	昼间 
	64.8
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.1
	达标


根据表3.2-1可知，规划区范围内所有道路监测点4a类区均达标，4a类区达标率为100%。
3.3  功能区声环境监测
功能区声环境监测共设置7个监测点，检测报告见附件，功能区声环境监测情况见表3.3-1。
表3.3-1  功能区声环境监测情况
	点位编码
	测点名称
	测点参照物
	功能区类别
	年
	月
	日
	时
	分
	Leq
	超标情况

	1 
	德钦县廉租房
	7单元门口
	1类区
	2019 
	4
	10
	09
	20
	50.1 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	10
	10
	20
	53.7 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	10
	11
	20
	51.9 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	10
	12
	20
	46.3 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	10
	13
	20
	41.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	10
	14
	20
	42.0 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	10
	15
	20
	40.0 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	10
	16
	20
	49.7 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	10
	17
	20
	45.8 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	10
	18
	20
	46.3 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	10
	19
	20
	43.7 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	10
	20
	20
	45.2 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	10
	21
	20
	44.7 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	10
	22
	20
	35.2 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	10
	23
	20
	38.3 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	11
	00
	20
	37.1 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	11
	01
	20
	34.7 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	11
	02
	20
	36.0 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	11
	03
	20
	37.8 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	11
	04
	20
	34.0 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	11
	05
	20
	34.7 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	11
	06
	20
	34.1 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	11
	07
	20
	43.8 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	11
	08
	20
	49.1 
	达标

	2
	升平政府
	办公楼前
	1类区
	2019 
	4
	12
	09
	20
	47.3 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	10
	20
	43.2 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	11
	20
	52.1 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	12
	20
	42.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	13
	20
	42.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	14
	20
	42.6 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	15
	20
	41.7 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	16
	20
	40.7 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	17
	20
	54.9 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	18
	20
	45.3 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	19
	20
	43.8 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	20
	20
	43.3 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	21
	20
	41.1 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	22
	20
	40.0 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	23
	20
	46.0 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	00
	20
	46.3 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	01
	20
	37.6 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	02
	20
	36.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	03
	20
	34.8 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	04
	20
	34.9 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	05
	20
	35.2 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	06
	20
	36.8 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	07
	20
	46.9 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	08
	20
	46.1 
	达标

	3
	温州农贸市场
	入口
	2类区
	2019 
	4
	12
	09
	20
	57.1 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	10
	20
	46.4 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	11
	20
	47.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	12
	20
	49.7 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	13
	20
	47.9 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	14
	20
	46.4 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	15
	20
	45.0 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	16
	20
	45.9 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	17
	20
	43.0 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	18
	20
	42.3 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	19
	20
	42.0 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	20
	20
	38.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	21
	20
	37.2 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	22
	20
	36.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	12
	23
	20
	36.4 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	00
	20
	35.8 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	01
	20
	36.7 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	02
	20
	39.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	03
	20
	47.0 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	04
	20
	45.2 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	05
	20
	44.7 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	06
	20
	43.7 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	07
	20
	44.4 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	08
	20
	48.7 
	达标

	4
	德钦中学
	教学楼前
	1类区
	2019 
	4
	13
	09
	20
	47.6 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	10
	20
	46.1 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	11
	20
	45.2 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	12
	20
	55.2 
	超标0.4%

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	13
	20
	46.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	14
	20
	43.6 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	15
	20
	43.8 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	16
	20
	45.0 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	17
	20
	45.3 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	18
	20
	46.3 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	19
	20
	50.9 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	20
	20
	52.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	21
	20
	51.4 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	22
	20
	38.0 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	13
	23
	20
	36.7 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	00
	20
	45.5 
	超标1.1%

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	01
	20
	35.0 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	02
	20
	34.4 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	03
	20
	34.3 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	04
	20
	35.0 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	05
	20
	36.2 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	06
	20
	40.8 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	07
	20
	49.1 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	08
	20
	53.3 
	达标

	5
	214线
	老菜市场停车场门口
	2类区
	2019 
	4
	14
	09
	20
	50.6 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	10
	20
	48.2 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	11
	20
	48.1 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	12
	20
	48.2 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	13
	20
	48.9 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	14
	20
	46.6 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	15
	20
	47.7 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	16
	20
	47.6 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	17
	20
	49.2 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	18
	20
	43.0 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	19
	20
	45.2 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	20
	20
	42.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	21
	20
	42.7 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	22
	20
	38.4 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	14
	23
	20
	47.9 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	00
	20
	35.8 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	01
	20
	35.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	02
	20
	35.0 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	03
	20
	35.4 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	04
	20
	36.6 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	05
	20
	40.6 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	06
	20
	50.6 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	07
	20
	51.9 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	08
	20
	60.3 
	超标0.5%

	6
	214线
	飞来寺风景区入口
	4a类区
	2019 
	4
	15
	09
	20
	52.2 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	10
	20
	50.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	11
	20
	55.1 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	12
	20
	53.1 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	13
	20
	54.6 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	14
	20
	52.2 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	15
	20
	62.9 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	16
	20
	56.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	17
	20
	57.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	18
	20
	56.3 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	19
	20
	45.6 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	20
	20
	47.3 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	21
	20
	52.1 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	22
	20
	46.6 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	15
	23
	20
	42.9 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	16
	00
	20
	41.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	16
	01
	20
	41.1 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	16
	02
	20
	38.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	16
	03
	20
	37.8 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	16
	04
	20
	39.1 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	16
	05
	20
	40.5 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	16
	06
	20
	38.4 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	16
	07
	20
	37.1 
	达标

	
	
	
	
	2019 
	4
	16
	08
	20
	46.9 
	达标

	7
	垃圾填埋场
	渗滤液收集池南面
	3类区
	2019 
	6
	19
	09
	10
	44.7
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	19
	10
	10
	43.8
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	19
	11
	10
	49.7
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	19
	12
	10
	47.9
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	19
	13
	10
	45.6
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	19
	14
	10
	46.7
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	19
	15
	10
	47.8
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	19
	16
	10
	43.4
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	19
	17
	10
	44.6
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	19
	18
	10
	42.3
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	19
	19
	10
	43.6
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	19
	20
	10
	42.6
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	19
	21
	10
	40.2
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	19
	22
	10
	39.9
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	19
	23
	10
	38.4
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	20
	00
	10
	36.7
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	20
	01
	10
	38.6
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	20
	02
	10
	36.6
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	20
	03
	10
	35.5
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	20
	04
	10
	37.4
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	20
	05
	10
	39.8
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	20
	06
	10
	36.8
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	20
	07
	10
	42.6
	达标

	
	
	
	
	2019 
	6
	20
	08
	10
	43.6
	达标


4.  声环境功能区划方案
4.1  声环境功能区分类
根据GB3096-2008《声环境质量标准》，声环境功能区划分为五种类型：
0类区：是指康复疗养区等特别需要安静的区域。0类区标准限值为昼间 50dB(A)、夜间40dB(A)。
1类区：适用于2类区、3类区、4类区以外区域，以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。1类区标准限值为昼间 55dB(A)、夜间45dB(A)。
2类区：适用于以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。2类区标准值为昼间 60dB(A)、夜间50 dB(A)。
3类区：适用于以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。3类区标准值为昼间65dB(A)、夜间55 dB(A)。
4a类区：为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧一定距离范围内（距离要求见表4.1-1）区域，标准值为昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。
表4.1-1  交通干线（边界）与相邻声功能区距离表
	源强类型
	划分距离（m）
	相邻功能区类型

	高速公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、一级公路、二级公路
	50
	1 类区

	
	30
	2 类区

	
	20
	3 类区


（1）若临路建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主，将道路边界线外一定距离内（见表 4.1-1）的区域划为4a类声环境功能区。
（2）若划分距离范围内临路建筑以高于三层楼房以上（含三层） 的建筑为主，将第一排建筑面向道路一侧至道路边界线的区域及该建筑物两侧一定纵深距离（见表4.1-1）范围内受交通噪声直达声影响的区域划为 4a 类声环境功能区。并排的两个建筑物临路一侧的相邻两点间距离小于或等于 20 米时，视同直线连接。大于20米时，按临路建筑的高度及间距情况重新判断分别执行（1）和（2）要求。第二排及以后的建筑，若其高于前排建筑或虽低于前排建筑但因楼座错落设置使部分楼体探出前排遮挡并受到道路交通噪声的直达声影响，则高出及探出部分的楼层面向道路一侧范围划分为4a类区。其余部分未受到交通噪声直达声影响的区域执行其相邻声环境功能区要求。
4b类区：为铁路干线两侧区域。4b类声环境功能区的划分适用于铁路干线（正线、站线、段管线、岔线）两侧区域，是指铁路边界外一定距离内的用地范围，距离（不计临路建筑物高度）按下述要求（表4.1-2）执行：
表4.1-2  4b类功能区两侧距离的划定要求
	源强类型
	划分距离m
	相邻功能区类型

	高速铁路干线
	100
	1 类区

	
	60
	2 类区

	
	40
	3 类区

	普速铁路干线
	80
	1 类区

	
	50
	2 类区

	
	30
	3 类区


道路边界的认定。地面段公路或城市道路以最外侧非机动车道路或机非混行道路外沿为边界，高路基公路或城市道路以最外侧的边沟或路基边缘为边界，没有辅路的高架公路或城市道路以高架段地面垂直投影的最外侧为边界。铁路、城市轨道交通或高速公路以护网处为边界，没有护网的按一般公路或城市道路相关情况处理。
4.2  声环境功能区适用标准
噪声功能区区划各区域的标准如表4.2-1所示。乡村区域一般不划分声环境功能区，集镇执行2类声功能区要求。
表4.2.1  各类标准适用区域
	适用区域
	类   别
	昼间
	夜间

	指康复疗养区等特别需要安静的区域
	0类标准
	50
	40

	分布的学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊建筑；
	1类标准
	55
	45

	指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域
	2类标准
	60
	50

	指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域
	3类标准
	65
	55

	4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域
	4a类标准
	70
	55

	4b类为铁路干线两侧区域
	4b类标准
	70
	60


昼间是指6:00至22:00之间的时段，该时段执行昼间标准；夜间是指22:00
至次日6:00之间的时段，该时段执行夜间标准。
（1）表4.2-1中4b类声环境功能区环境噪声限值，适用于2011年1月1日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路（含新开廊道的增建铁路）干线建设项目两侧区域；
（2）在下列情况下，铁路干线两侧区域不通过列车时的环境背景噪声限值，按昼间70dB(A)、夜间55dB(A)执行：
a）穿越城区的既有铁路干线；
b）对穿越城区的既有铁路干线进行改建、扩建的铁路建设项目。
既有铁路是指2010年12月31日前已建成运营的铁路或环境影响评价文件已通过审批的铁路建设项目。
（3）各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)。
4.3  区划方法
4.3.1  区划概念
（1）城市规划区
 城市市区、近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的其他区域。
（2）近期规划
在城市总体规划中，对短期内建设目标、发展布局和主要建设项目的实施所做的安排。
（3）交通干线
 铁路（铁路专用线除外）、高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通线路（地面段）、内河航道。应根据铁路、交通、城市等规划确定。
（4）区划单元
在区划工作中，由交通干线、河流、沟壑等明显线状地物和绿地等围城的城市结构、布局和环境状况相近的居、街委会或小区。
（5）交通干线边界线
城市交通干线中各级市政道路与人行道的交界线，无人行道的高架道路地面投影边界，各级公路的边界线，铁路交通用地边界线，城市轨道交通用地边界线，内河航道的河堤护栏或地外坡角。
（6）临街建筑
 交通干线边界线外拟划定4类声环境功能区域范围内，面向道路的第一排建筑。
4.3.2  城市区域划分方法
（1）城市用地现状单一的区域：直接划分;

（2）混合用地区域：根据单元内Ⅰ类用地和Ⅱ类用地的比例划分；I类用地包括居住用地（R类）、公园绿地（G1类）、行政办公用地（A1类）、文化设施用地（A2类）、教育科研用地（A3类）、医疗卫生用地（A5类）、社会福利设施用地（A6类）II类用地包括工业用地（M类）和物流仓储用地（W类）；
Ⅰ>70%→1类区；Ⅱ>70%→3类区；均小于70%→2类区。
4.3.3  各类功能区划分细则
（1）4类区划分方法
①高速公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、铁路、城市轨道交通（地面段）、一级公路干线用地、二级公路干线用地边界线外:相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m；相邻区域为2类声环境功能区，距离为30m；相邻区域为 3 类声环境功能区，距离为20m；
②交通枢纽地区（包括铁路、公路、客运、货运、码头）：城市轨道交通（地面段）场站、公交枢纽、港口站场、高速公路服务区等具有一定规模的交通服务区域划为4a或4b类功能区，相邻功能区距离参照表4.1-1、4.1-2执行；
③轨道交通上盖物业开发的居住区，按1类区要求；
④轨道交通地下与地面连接处的划分以城市轨道交通中心线与地面交点处为圆心，外侧50米为半径绘制圆弧与线路两侧区界连接；
⑤铁路专用线划执行所在区域声环境功能区，不再单独划分；
⑥明确4类区内发生固定设备噪声污染事件时，按相邻功能区标准执行；
（2）3类区划分方法
①城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，其用地性质符合3类声环境功能区规定的区域；
②Ⅱ类用地占地率大于70%（含70%）的混合用地区域；
③独立于乡村集镇、村庄的工业、仓储、物流企业集中区域或乡村地区未经国务院、市政府、区县政府批准的工业集聚区，根据实际用地性质可调整为3类区；
（3）0类区划分方法
0类声环境功能区适用于康复疗养区等特别需要安静的区域。该区域内及附近区域应无明显噪声源，区域界限明确。
（4）1类区划分方法
①城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，其用地性质符合1类声环境功能区的区域；
②Ⅰ类用地占地率大于70%（含70%）的混合用地区域；
（5）2类区划分方法
①城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，其用地性质符合2类声环境功能区规定的区域；
②划定的0、1、3类声环境功能区以外居住、商业、工业混杂区域；
4.3.4  功能区划的其他规定
（1）大型工业区中的生活小区，根据其与生产现场的距离和环境噪声现状水平，可从工业区中划出，定为2类或1类声环境功能区。
（2）交通枢纽地区（包括铁路、公路、客运、货运、码头）：城市轨道交通（地面段）场站、公交枢纽、港口站场、高速公路服务区等具有一定规模的交通服务区域划为4a或4b类功能区，相邻功能区距离参照表4.1-1、4.1-2执行。
（3）尽量避免0类声环境功能区紧临3类、4类声环境功能区的情况。
（4）近期内区域功能与规划目标相差较大的区域，以用地现状作为区划的主要依据；随着市规划的逐步实现，及时调整声环境功能区。
（5）未建成的规划区内，按其规划性质或按区域声环境质量现状，结合可能的发展划定区域类型。
（6）4类区发生固定设备噪声污染事件时，按相邻功能区标准执行。
4.3.5  声环境功能区数据统计方法
（1）道路
①公路交通干线：高速公路、城市快速路、一级公路、二级公路、城市主干路、城市次干路；
②铁路干线：铁路、城市轨道交通（地面段）；
③交通枢纽：公路、铁路站、场（客运、货运）、码头；
统计道路所属区域范围、名称、等级、里程，边界与相邻声环境功能区距离。
（2）0~3类区
统计所属区域范围、地名（小区、单位）、声环境功能区类别、面积。
4.3.6  制图技术路线
通过解析规划图图，参照卫星影像，利用gis进行校准并勾画研究区域范围，路网，再根据声环境功能区类别按照不同纵深要求进行空间数据建设，从而完成研究区域范围图、路网图及功能区划图。
4.4  区划单元片区分析
根据《德钦县城总体规划修改（2014-2030）》，县城用地布局规划结构空间结构形成一体两翼的空间结构；一体：老县城依托芝曲河形成南北带状的发展主体，即主城区；两翼：包括西翼和东翼。通过214国道经主城区东西连接的两个发展片区，西翼即飞来寺片区，东翼即雾浓顶片区。
功能结构形成一轴、三心、六组团的功能结构；一轴：沿芝曲河形成的城市南北发展轴；三心：旅游服务中心、商业服务中心、行政服务中心；六组团：古城组团、老城组团、拓展组团、巨水组团、飞来寺组团、雾浓顶组团。
古城组团——即阿墩子古城，以保护及更新为主，对现有建筑、街巷进行整治及改造，完善市政配套及综合防灾，重现藏文化特色突出的高山雪域旅游小镇。
老城组团——是德钦县现有的城市公共服务与居住密集地区，未来应结合城市新区发展进行有机更新，改善人居环境，完善基础设施及公共服务设施。
拓展组团——行政机关从老城迁出，布置在拓展组团中心，结合文化教育及体育设施形成德钦的南向拓展组团。
巨水组团——围绕巨水村及德钦县中心小学，整合周边可建用地，完善公共配套设施，形成南部的居住组团。
飞来寺组团——是德钦县西部的主要旅游景点，结合飞来寺、梅里观景点、酒吧、客栈及山体公园形成的西部旅游组团。
雾浓顶组团——是德钦县东部的主要旅游景点，结合雾浓顶、梅里观景点、酒吧、客栈及山体公园形成的东部旅游组团。
综上，本次声环境功能区划将整个规划区划分为4个片区，分别为主城片区、飞来寺片区、雾浓顶片区、县城规划范围外规划区范围内片区，4个片区细化成16个区划单元。
德钦县声环境功能区划分区划单元信息见表4.4-1。
表4.4-1  德钦县声环境功能区划分区划单元信息表
	县（市）/区
	分区（片区）
	区划单元编码
	区划单元名称
	区划单元范围
	区划面积
（km2）
	区划单元内主要单位
	区划单元初步（现状）分类
	区划单元最终分类
	区划单元最终分类依据

	德钦县
	主城片区
	YL0101
	老城
	德维线-对外路-主城片区边界线-214线-水磨房河
	0.54
	村庄
	1类
	1类
	Ⅰ类用地大于70%

	德钦县
	主城片区
	YL0102
	214线-芝曲河
	214线-芝曲河
	0.07
	德钦三江并流展示中心、中国联通德钦分公司、德钦县质监局、德钦县国税局、德钦县气象局、德钦县农村信用合作联社
	1类
	1类
	Ⅰ类用地大于70%

	德钦县
	主城片区
	YL0103
	德维线-芝曲河
	德维线-芝曲河
	0.26
	德钦县政府、德钦中学、德钦县司法局、德钦县人民法院、德钦县人民检察院、德钦县森林公安局、梅里花苑
	1类
	1类
	Ⅰ类用地大于70%

	德钦县
	主城片区
	YL0104
	德维线-主城片区边界线
	德维线-主城片区边界线
	0.33
	德钦县民族小学、巨水村
	1类
	1类
	Ⅰ类用地大于70%

	德钦县
	县城规划范围外规划区范围内片区
	YL0105
	县城规划范围线-规划区范围线
	县城规划范围线-规划区范围线
	69.71
	林地
	1类
	1类
	Ⅰ类用地大于70%

	德钦县
	主城片区
	YL0201
	旅游服务中心
	主城片区边界线-214线
	0.22
	德钦县公安局、央桑珠康酒店
	2类
	2类
	Ⅰ类用地、Ⅱ类用地均小于70% 

	德钦县
	主城片区
	YL0202
	商业服务中心
	214线-南坪街-客运站
	0.03
	混合商业区
	2类
	2类
	Ⅰ类用地、Ⅱ类用地均小于70% 

	德钦县
	主城片区
	YL0203
	商业服务中心
	214线-客运站-德维线-水磨房河
	0.01
	混合商业区
	2类
	2类
	Ⅰ类用地、Ⅱ类用地均小于70% 

	德钦县
	主城片区
	YL0204
	商业服务中心
	214线-芝曲河
	0.12
	德钦县妇幼保健院、德钦县地税局
	2类
	2类
	Ⅰ类用地、Ⅱ类用地均小于70% 

	德钦县
	主城片区
	YL0205
	商业服务中心
	下街-文化路-河香中路-芝曲河-德维线
	0.44
	升平政政府、德钦温商农贸市场、迪庆州生态环监局德钦分局
	2类
	2类
	Ⅰ类用地、Ⅱ类用地均小于70% 

	德钦县
	主城片区
	YL0206
	德维线-主城片区边界线-对外路
	德维线-主城片区边界线-对外路
	0.02
	混合商业区
	2类
	2类
	Ⅰ类用地、Ⅱ类用地均小于70% 

	德钦县
	主城片区
	YL0207
	对外路-主城片区边界线-对外路
	对外路-主城片区边界线-对外路
	0.01
	混合商业区
	2类
	2类
	Ⅰ类用地、Ⅱ类用地均小于70% 

	德钦县
	主城片区
	YL0208
	加油站-214线
	加油站-214线
	0.002
	加油站
	2类
	2类
	Ⅰ类用地、Ⅱ类用地均小于70% 

	德钦县
	飞来寺片区
	YL0209
	飞来寺
	飞来寺片区边界线
	0.91
	飞来寺
	2类
	2类
	Ⅰ类用地、Ⅱ类用地均小于70% 

	德钦县
	雾浓顶片区
	YL0210
	雾浓顶
	雾浓顶片区边界线
	1.03
	雾浓顶
	2类
	2类
	Ⅰ类用地、Ⅱ类用地均小于70% 

	德钦县
	主城片区
	YL0301
	垃圾填埋场
	垃圾填埋场边界线
	0.03
	垃圾填埋场
	3类
	3类
	Ⅱ类用地大于70% 


4.5  区划结果
4.5.1  各片区功能区划分结果
本次声环境功能区划将整个规划区划分为4个片区，分别为主城片区、飞来寺片区、雾浓顶片区、县城规划范围外规划区范围内片区；4个片区细化成16个区划单元。
4.5.1.1  主城片区
主城片区面积为2.45km2，其中：1类声环境功能区面积1.2km2；2类声环境功能区面积0.85km2；4a类声环境功能区面积0.31km2；水体面积0.09km2。
4.5.1.2  飞来寺片区
飞来寺片区面积为0.94km2，其中：2类声环境功能区面积0.91km2；4a类声环境功能区面积0.03km2。
4.5.1.3  雾浓顶片区
雾浓顶片区面积为1.08km2，其中：2类声环境功能区面积1.03km2； 4a类声环境功能区面积0.05km2。
4.5.1.4  县城规划范围外规划区范围内片区
县城规划范围外规划区范围内片区面积为73.27km2，其中：1类声环境功能区面积69.709 km2；2类声环境功能区面积0.001km2；3类声环境功能区面积0.03km2；4a类声环境功能区面积1.74km2；4b类声环境功能区面积0.63km2；水体面积1.16km2。
4.5.2  划分结果汇总表
本声环境功能区划范围为德钦县城市规划区，德钦县城市规划区总面积77.74平方公里；扣除1.25平方公里的水体，本次德钦县声环境功能区划面积为76.49平方公里，包括1、2、3、4a、4b类，无0类声环境功能区，其中：1类声环境功能区面积70.909km2，占声环境功能区划总面积的92.7%；2类声环境功能区面积2.791km2，占声环境功能区划总面积的3.6%；3类声环境功能区面积0.03km2，占声环境功能区划总面积的0.04%；4a类交通枢纽及地面停车场声环境功能区9个，交通干线19条，4a声环境功能区面积2.13km2，占声环境功能区划总面积的2.8%；4b类交通干线1条，4b声环境功能区面积0.63km2，占声环境功能区划总面积的0.8%。
德钦县声功能区划分结果汇总如下：
表4.5-6  德钦县城市规划区声环境功能区区划结果表
	县/区
	片区
	0类区
	1类区
	2类区
	3类区
	4类区
	合计

	
	
	
	
	
	
	4a类区
	4b类区
	

	
	
	
	
	
	
	交通干线
	交通枢纽、地面停车场
	面积（km2）
	交通干线
	交通枢纽
	面积（km2）
	

	
	
	数量
	面积
（km2）
	数量
	面积
（km2）
	数量
	面积
（km2）
	数量
	面积
（km2）
	数
（条）
	数
（个）
	
	数
（条）
	数
（个）
	
	面积
（km2）

	德钦县
	主城片区
	0
	0
	4
	1.2
	8
	0.85
	0
	0
	12
	7
	0.31
	0
	0
	0
	2.36

	
	飞来寺片区
	0
	0
	0
	0
	1
	0.91
	0
	0
	1
	1
	0.03
	0
	0
	0
	0.94

	
	雾浓顶片区
	0
	0
	0
	0
	1
	1.03
	0
	0
	2
	1
	0.05
	0
	0
	0
	1.08

	
	县城规划范围外规划区范围内片区
	0
	0
	1
	69.709
	1
	0.001
	1
	0.03
	4
	0
	1.74
	1
	0
	0.63
	72.11

	合计
	0
	0
	5
	70.909
	11
	2.791
	1
	0.03
	19
	9
	2.13
	1
	0
	0.63
	76.49


4.6关于德钦县乡村区域声环境功能区的确定

本次区划范围未涉及到的乡镇、村庄、集镇等区域。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）7.2的相关规定：乡村区域一般不划分声环境功能区，根据环境管理的需要，县级以上人民政府环境保护行政主管部门可按以下要求确定乡村区域适用的声环境质量要求：

（1）位于乡村的康复疗养区执行0类声环境功能区要求；

（2）村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求；

（3）集镇执行2类声环境功能区要求；

（4）独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求；

（5）位于交通干线两侧一定距离内的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求。
5.  达标分析
本次声环境功能区划将整个规划区划分为4个片区，分别为主城片区、飞来寺片区、雾浓顶片区、县城规划范围外规划区范围内片区。
本次达标分析仅在德钦县县城规划范围建成区100个等大（200 m×200 m）连片的正方形网格覆盖区域进行分析；网格覆盖区外的声环境功能划分区域由于没有监测数据，不进行达标分析。
标分析见表5-1所示。
表5-1  区划各片区达标分析一览表
	序号
	县/区
	片区
	片区面积
	网格编码
	测点名称
	测点参照物
	本次区划功能区类别
	区域声功能现状Leq
	区划可达性
	备注

	1
	德钦县
	主城片区
	2.36km2
	1 
	升平镇啊墩子社区
	西山路2号门口
	2类区
	昼间 
	49.9
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	37.2
	可达
	

	
	
	
	
	2 
	升平镇啊墩子社区
	中四街16号门口
	2类区
	昼间 
	45.0
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	38.8
	可达
	

	
	
	
	
	3
	德钦清真寺
	门口
	2类区
	昼间 
	53.1
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	41.7
	可达
	

	
	
	
	
	4
	网格中心点
	山地
	2类区
	昼间 
	43.8
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.4
	可达
	

	
	
	
	
	5
	德鹤建材门市部
	入口
	2类区
	昼间 
	54.0
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	47.2
	可达
	

	
	
	
	
	6
	藏族传统金属工艺品展示厅
	门口
	2类区
	昼间 
	55.5
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.5
	可达
	

	
	
	
	
	7
	214线
	川味轩门口
	4a类区
	昼间 
	57.2
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.0
	可达
	

	
	
	
	
	8
	阿墩子商场
	门口
	2类区
	昼间 
	54.8
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	45.6
	可达
	

	
	
	
	
	9
	达圣酒店
	门口
	2类区
	昼间 
	53.8
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	41.5
	可达
	

	
	
	
	
	10
	阿墩子社区
	新加坡组3号门口
	2类区
	昼间 
	47.2
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.6
	可达
	

	
	
	
	
	11
	214线
	兴业小汽车修理厂门口
	4a类区
	昼间 
	62.3
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.7
	可达
	

	
	
	
	
	12
	214线
	东南侧山地
	1类区
	昼间 
	48.5
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.1
	可达
	

	
	
	
	
	13
	德钦县幼儿园
	门口
	2类区
	昼间 
	54.2
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	46.4
	可达
	

	
	
	
	
	14
	德钦县救助管理站
	门口
	2类区
	昼间 
	52.1
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.2
	可达
	

	
	
	
	
	15
	环东路
	宇能汽修厂入口
	4a类区
	昼间 
	52.7
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.8
	可达
	

	
	
	
	
	16
	214线
	北侧50m空地
	4a类区
	昼间 
	44.9
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	41.3
	可达
	

	
	
	
	
	17
	华联超市
	入口
	2类区
	昼间 
	56.4
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.3
	可达
	

	
	
	
	
	18
	环东路
	林业局入口
	4a类区
	昼间 
	54.3
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.4
	可达
	

	
	
	
	
	19
	龙翔玻璃建材门市
	门口
	2类区
	昼间 
	53.6
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.0
	可达
	

	
	
	
	
	20
	家和酒店
	入口
	2类区
	昼间 
	58.0
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	41.0
	可达
	

	
	
	
	
	21
	环东路
	网格中心交叉路口
	4a类区
	昼间 
	57.0
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	45.0
	可达
	

	
	
	
	
	22
	214线
	北侧10m空地
	4a类区
	昼间 
	45.3
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.2
	可达
	

	
	
	
	
	23
	德钦县疾控中心
	门口
	2类区
	昼间 
	49.8
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.1
	可达
	

	
	
	
	
	24
	环东路
	桃花路49号
	4a类区
	昼间 
	57.7
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	41.8
	可达
	

	
	
	
	
	25
	德钦县国有林专职护林员管理站
	综合大楼前
	1类区
	昼间 
	45.4
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.6
	可达
	

	
	
	
	
	26
	特百惠德钦专卖店
	门口
	2类区
	昼间 
	55.8
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	38.8
	可达
	

	
	
	
	
	27
	扎西萨康演艺吧
	门口
	2类区
	昼间 
	56.0
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	46.0
	可达
	

	
	
	
	
	28
	德维线
	网格中心点空地
	4a类区
	昼间 
	45.0
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.5
	可达
	

	
	
	
	
	29
	214线旁
	空地
	4a类区
	昼间 
	47.3
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.6
	可达
	

	
	
	
	
	30
	214线西侧
	网格中心点空地
	4a类区
	昼间 
	47.6
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.2
	可达
	

	
	
	
	
	31
	214线西北侧
	网格中心点空地
	4a类区
	昼间 
	45.5
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.1
	可达
	

	
	
	
	
	32
	龙翔路与弘文路交叉口
	西侧20m空地
	2类区
	昼间 
	46.8
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	45.5
	可达
	

	
	
	
	
	33
	天天牛肉馆
	门口
	2类区
	昼间 
	55.3
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	45.6
	可达
	

	
	
	
	
	34
	环东路
	与原县车队道路交叉口
	4a类区
	昼间 
	56.4
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	38.4
	可达
	

	
	
	
	
	35
	升平镇敦和社区
	温泉北路14号门口
	1类区
	昼间 
	52.0
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	38.9
	可达
	

	
	
	
	
	36
	网格中心点
	山地
	1类区
	昼间 
	46.4
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.3
	可达
	

	
	
	
	
	37
	德钦县税务局升平镇分局
	门口
	1类区
	昼间 
	53.4
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	46.9
	禁鸣限速后可达
	受交通噪声影响

	
	
	
	
	38
	白塔东北侧
	空地
	4a类区
	昼间 
	60.5
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	37.5
	可达
	

	
	
	
	
	39
	大理福鑫百货商店
	门口
	2类区
	昼间 
	55.2
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	46.4
	可达
	

	
	
	
	
	40
	网格中心点
	空地
	1类区
	昼间 
	50.4
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	40.3
	可达
	

	
	
	
	
	41
	新世纪网咖
	大门口
	4a类区
	昼间 
	55.1
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.2
	可达
	

	
	
	
	
	42
	德维线
	南侧网格中心点空地
	4a类区
	昼间 
	55.2
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	40.7
	可达
	

	
	
	
	
	43
	网格中心点
	山地
	1类区
	昼间 
	56.3
	禁鸣限速后可达
	受交通噪声影响

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	48.5
	禁鸣限速后可达
	受交通噪声影响

	
	
	
	
	44
	电子商务服务中心
	大门口
	2类区
	昼间 
	51.7
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	48.5
	可达
	

	
	
	
	
	45
	德维线
	南侧山地
	1类区
	昼间 
	43.8
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	39.8
	可达
	

	
	
	
	
	46
	闽旺钢筋水泥厂停车场
	停车场
	2类区
	昼间 
	57.4
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.8
	可达
	

	
	
	
	
	47
	网格中心点
	山地
	4a类区
	昼间 
	57.4
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	46.6
	可达
	

	
	
	
	
	48
	德钦中学
	宿舍楼旁
	1类区
	昼间 
	52.0
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.4
	可达
	

	
	
	
	
	49
	德维线
	南侧林地
	4a类区
	昼间 
	51.4
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.9
	可达
	

	
	
	
	
	50
	网格中心点
	林地
	1类区
	昼间 
	45.1
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.6
	可达
	

	
	
	
	
	51
	德钦水厂
	大门口
	1类区
	昼间 
	50.7
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	48.8
	禁鸣限速后可达
	受交通噪声影响

	
	
	
	
	52
	网格中心点
	空地内
	1类区
	昼间 
	46.6
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	45.3
	禁鸣限速后可达
	受交通噪声影响

	
	
	
	
	53
	县城主干道
	南侧空地
	4a类区
	昼间 
	57.4
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.2
	可达
	

	
	
	
	
	54
	职工技术协会
	办公楼前
	1类区
	昼间 
	54.5
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.8
	可达
	

	
	
	
	
	55
	德维线
	南侧路边
	4a类区
	昼间 
	48.1
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	47.5
	可达
	

	
	
	
	
	56
	乡村公路旁
	空地
	1类区
	昼间 
	47.9
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.8
	可达
	

	
	
	
	
	57
	公安局
	办公大楼前
	1类区
	昼间 
	57.2
	禁鸣限速、禁止大声喧哗后可达
	受交通噪声、社会活动噪声影响

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	48.1
	禁鸣限速后可达
	受交通噪声影响

	
	
	
	
	58
	县城主干线
	北侧绿化带
	1类区
	昼间 
	49.5
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.8
	可达
	

	
	
	
	
	59
	德维线
	北侧林地
	4a类区
	昼间 
	51.9
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	45.2
	可达
	

	
	
	
	
	60
	乡村公路
	南侧空地
	1类区
	昼间 
	44.5
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	40.7
	可达
	

	
	
	
	
	61
	德维线西北侧山地
	网格中心点
	4a类区
	昼间 
	50.9
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	49.4
	可达
	

	
	
	
	
	62
	公租房
	德维线东侧大楼旁
	1类区
	昼间 
	55.7
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.8
	可达
	

	
	
	
	
	63
	残疾人辅助器具配发中心
	大门前
	1类区
	昼间 
	55.6
	禁鸣限速、禁止大声喧哗后可达
	受交通噪声、社会活动噪声影响

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.2
	可达
	

	
	
	
	
	64
	德维线西侧山地
	网格中心点
	1类区
	昼间 
	53.2
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	40.4
	可达
	

	
	
	
	
	65
	德钦县廉租房
	门卫室门口
	1类区
	昼间 
	58.0
	禁止大声喧哗后可达
	受社会活动噪声影响

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	41.2
	可达
	

	
	
	
	
	66
	德钦文化旅游局
	文化旅游综合大楼前
	1类区
	昼间 
	57.9
	禁止大声喧哗后可达
	受社会活动噪声影响

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.6
	可达
	

	
	
	
	
	67
	德维线西北侧空地
	网格中心点
	1类区
	昼间 
	44.1
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.6
	可达
	

	
	
	
	
	68
	德钦县青少年活动中心
	后大门口
	1类区
	昼间 
	53.7
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	46.5
	禁鸣限速后可达
	受交通噪声影响

	
	
	
	
	69
	德钦亚太酒店
	东北侧山地
	1类区
	昼间 
	48.9
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	45.7
	禁止大声喧哗后可达
	受社会活动噪声影响

	
	
	
	
	70
	德钦民族小学
	篮球场旁
	1类区
	昼间 
	56.5
	禁止大声喧哗后可达
	受学校日常教学活动噪声影响

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	48.8
	禁止大声喧哗后可达
	受学校日常教学活动噪声影响

	
	
	
	
	71
	德钦民族小学
	东南侧围墙旁
	1类区
	昼间 
	52.8
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	39.8
	可达
	

	
	
	
	
	72
	巨水村水泥砖厂
	南侧10米空地
	1类区
	昼间 
	46.4
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.7
	可达
	

	
	
	
	
	73 
	巨水村
	18号居民南侧空地
	1类区
	昼间 
	50.3
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	41.8
	可达
	

	
	
	
	
	74
	德维线北侧山地
	网格中心点
	1类区
	昼间 
	44.0
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.2
	可达
	

	
	
	
	
	75
	德钦敬老院内
	西北侧大楼旁
	1类区
	昼间 
	52.5
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	41.7
	可达
	

	
	
	
	
	76
	巨水河东侧
	网格中心点空地
	1类区
	昼间 
	46.9
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.8
	可达
	

	
	
	
	
	77
	德维线西南侧山地
	网格中心点
	1类区
	昼间 
	44.4
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	38.6
	可达
	

	
	
	
	
	78
	巨水河东侧
	网格中心点
	1类区
	昼间 
	53.5
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	41.3
	可达
	

	
	
	
	
	79 
	德钦污水处理厂
	门口
	1类区
	昼间 
	53.4
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.2
	可达
	

	2
	德钦县
	飞来寺片区
	0.94km2
	80 
	迎宾台
	大门口
	2类区
	昼间 
	54.2
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.0
	可达
	

	
	
	
	
	81
	雾浓顶
	公路旁林地
	2类区
	昼间 
	49.8
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.9
	可达
	

	
	
	
	
	82
	雾浓顶
	观景台入口
	2类区
	昼间 
	61.4
	禁鸣限速、禁止游客大声喧哗后可达
	受交通噪声、游客活动噪声影响

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	45.0
	可达
	

	
	
	
	
	83
	梅丽雪山度假公馆
	门口
	2类区
	昼间 
	56.7
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	41.6
	可达
	

	
	
	
	
	84
	雾浓顶广场
	西侧空地
	2类区
	昼间 
	53.1
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.7
	可达
	

	
	
	
	
	85
	雾浓顶广场
	北侧路边
	2类区
	昼间 
	53.5
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	45.2
	可达
	

	
	
	
	
	86
	雾浓顶
	公路旁空地
	2类区
	昼间 
	48.1
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	45.9
	可达
	

	
	
	
	
	87
	雾浓顶
	公路旁空地
	2类区
	昼间 
	52.8
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.9
	可达
	

	
	
	
	
	88 
	雾浓顶
	公路旁
	2类区
	昼间 
	53.8
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.7
	可达
	

	3
	德钦县
	雾浓顶片区
	1.08km2
	89 
	214线西北侧
	居民家门口
	2类区
	昼间 
	49.6
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	40.6
	可达
	

	
	
	
	
	90 
	214线
	北侧农田
	2类区
	昼间 
	40.4
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	39.8
	可达
	

	
	
	
	
	91
	网格中心点
	居民家门口
	2类区
	昼间 
	50.5
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.1
	可达
	

	
	
	
	
	92
	农田
	网格中心点
	2类区
	昼间 
	45.7
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	38.6
	可达
	

	
	
	
	
	93
	飞来寺景区
	变电站北侧围墙旁
	2类区
	昼间 
	44.6
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	41.5
	可达
	

	
	
	
	
	94
	林区
	网格中心点
	2类区
	昼间 
	45.7
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.8
	可达
	

	
	
	
	
	95
	梅里之眼观景酒店
	大门口
	2类区
	昼间 
	60.1
	禁止游客大声喧哗后可达
	受游客活动噪声影响

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	45.2
	可达
	

	
	
	
	
	96
	观景天堂大酒店
	北侧停车场
	2类区
	昼间 
	55.0
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	42.8
	可达
	

	
	
	
	
	97
	飞来神韵大酒店
	大门口
	2类区
	昼间 
	58.1
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	46.3
	可达
	

	
	
	
	
	98
	巴直名刀
	西侧路口
	2类区
	昼间 
	55.7
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	43.5
	可达
	

	
	
	
	
	99
	农田
	网格中心点
	2类区
	昼间 
	46.4
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	44.1
	可达
	

	
	
	
	
	100 
	梅里雪山飞来寺观景台
	贵宾楼门前
	2类区
	昼间 
	56.6
	可达
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间 
	45.4
	可达
	


6.  噪声污染防治措施及监管建议
6.1  存在的问题及噪声投诉
随着人们的生活水平不断提高，私家车拥有量不断增加，机动车保有量迅速攀升，加之旅游车辆，交通压力急剧提高，造成道路拥堵情况不断发生。交通噪声对路过区域居民的生活影响明显，需多措并举加强噪声防护。
随着城镇化率的提高，城市人口不断增加，商业、餐饮业、娱乐业快速发展，导致生活声源比例居高不下。生活声源较为分散，不利于噪声管理与控制。
2018年1月至2019年6月，德钦县共发生噪声投诉案件1起，为德盐路朗玛厅噪音扰民；已要求停业整改，完善防治噪声污染设施。
6.2  噪声污染控制措施
6.2.1  合理规划和布局，避免噪声污染
德钦县发展建设需依规实施，合理布局，严格管控各类噪声污染，只有城市建设依规实施，声环境功能区划目标才可能实现，才能使各声功能区环境质量改善及提升，保障功能区声环境质量达标。
6.2.2  各类型噪声污染防治对策建议
6.2.2.1  商业活动噪声防治措施
1、根据各声环境功能区的标准限值要求，对各种娱乐设施、商业网点音响、营业性饮食服务等场所，必须采取有效的防治环境噪声污染的措施，使其边界噪声达到国家规定的环境噪声排放标准；并严格限制夜间营业时间，减少对周围居民的噪声影响。
2、新申办娱乐设施、经营性饮食服务等，应符合《中华人民共和国噪声污染防治法》、《娱乐场所管理条例》等相关相求，不允许在可能干扰学校、医院、机关正常学习、工作秩序的地点设立。
3、禁止任何单位和个人在城镇城区噪声敏感建筑物集中区域内使用高音喇叭；禁止在商业活动中使用高音喇叭或其他发出高噪声的方法招揽顾客；禁止在城市市区道路、广场、公园等公共场所组织的娱乐、集会等活动中使用音量过大、严重干扰周围生活环境的音响器材。
4、加强管理，强化对固定噪声源的治理，对噪声不达标的酒店、饭店、娱乐场所必须采取强硬措施，限期整改，届时仍不达标的应停业整顿。
6.2.2.2  交通噪声防治措施
1、加快区域路网建设，改善道路设施状况
按照城市总体规划要求，加快县城规划范围道路设施建设、改造，完善道路交通网络，以提高道路利用率，分散车流量，降低道路车辆密度，预防交通拥挤。在新建和道路改造时修筑降噪路面,国外研究资料表明，根据表面层厚度、使用时间、使用条件及养护状况的不同，与普通的沥青混凝土路面相比，此种路面可降低交通噪声3～8dB(A)；同时严格按规划实施绿化，根据区域自然气候特点，选择枝叶繁茂、生长迅速的常绿植物，乔、灌、草合理搭配密植，达到吸纳声波，降低噪声的作用。
2、德钦县居民区密集，交通噪声对沿线居民影响较大，车流量较大道路附近有居民的地方都要采取降噪措施；建议开展专题研究，制定污染防控策略。
3、加强道路交通管理，控制交通噪声污染
（1）建全交通管理法规，交通监督管理部门应对现有的限速、禁鸣喇叭、人车分流路段加强管理，新增限速、禁鸣喇叭人车分流路线，严格规定大型车、载重汽车和高噪声车辆的行驶时间和路线。控制拖拉机、摩托车等进入县城规划范围。加强车辆年检工作，淘汰超期服役车辆。
（2）新建道路在经过已有的噪声敏感建筑物集中区域时，应当采取有效的噪声污染防治措施。在规划设计方案、工程设计方案、初步设计中未确定有效噪声污染防治措施的新建、改建、扩建的城市道路建设项目，规划部门不予办理规划许可证。
（3）在已有的道路两侧建设噪声敏感建筑物的，建设单位应当按照国家规定，采取传播途径控制、建筑隔声防护等措施，以减轻交通噪声对噪声敏感建筑物的影响。
（4）在用机动车辆噪声产生，应当达到国家规定的在用机动车辆噪声限值。在用机动车辆消声器及其他防治噪声污染的设备必须保证正常、有效使用，禁止改装、拆除或闲置。除特种车辆外禁止安装外挂式音响设备。
（5）在居民住宅小区附近，规定夜间限制车辆通行的路段、时段或速度，以减少交通噪声的影响。在噪声敏感建筑物集中区域根据需要划定禁鸣区域。
（6）设置机动车停车场、候车站的，应当合理选择位置或采取有效措施，减少噪声对周围环境的影响。
6.2.2.3  建筑施工噪声防治措施
1、凡在施工中使用高噪声的机械设备，施工单位应在工程开工之前，向当地环保部门提出申请报批并办理有关手续后，经采取有效措施，把噪声污染减少到最小程度，方可进行施工作业。积极促进混凝土搅拌站建设，县城规划范围建设项目逐步实现使用商品浆，有效降低施工噪音。
2、城建监督部门应加强对施工单位的管理工作，深入开展环境保护知识的宣传教育，提高施工作业人员的环保意识。
3、建设施工向周围环境排放噪声的，施工单位应当采取有效的噪声污染防治措施，确保达到国家规定的建筑施工场界噪声限值。同时应当制定防治施工噪声污染的工地现场管理制度并公告，并把固定源噪声布置在远离居民一侧，尽可能减轻噪声对周围环境的影响。
4、在噪声敏感建筑物集中区域内，禁止在夜间进行混凝土浇筑振捣、使用大型机械、材料切割、吊装作业、土石方工程、物料装卸、拆装模板及其它产生噪声污染的施工作业(抢修、抢险作业或特殊需要必须连续作业的除外)。确需在夜间施工作业的，必须提前向工程所在地建设行政主管部门提出申请，取得夜间施工许可证后方可施工，并采取有效措施减少噪声污染。取得夜间施工许可证的施工单位，应当在夜间施工开始前3日以上向当地居民公告，并在施工场地边界设置公告牌。公告内容包括：夜间施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。
5、在中考、高考期间以及县人民政府规定的特殊时期内，除抢修、抢险外，禁止在规定的时间内从事产生噪声污染的建设施工作业。
6.2.2.4  社会生活噪声防治措施
1、加强商业网点、娱乐场所的噪声源管理
随着经济建设的发展，城市及旅游人口的不断增加，人民的文化生活水平的提高，家用电器、音响设备的普及，音像器材商店等商业音响、游戏机、歌舞厅等文化娱乐场所的大量增加，这将给城市带来越来越严重的社会生活噪声污染。为此，建议工商、市容整顿、街道、环保、公安等有关部门、单位密切配合，在整顿市容的基础上，加强对宣传广播喇叭、商业音响、文化娱乐场所和排摊设点、流动摊贩的管理运用经济、行政、技术等手段进行综合治理，从而降低社会生活噪声对区域环境的污染。
2、在已竣工交付使用的居民住宅楼和邻近居民住宅楼的建筑进行装修活动，应当采取有效措施，减轻、避免对周围居民造成噪声污染，禁止在规定的时间比如夜间（22：00至次日8：00）、高考期间、周末、午休（12：00-14：00）时间内，从事产生噪声污染的装修和家具加工等活动。
3、新建或规划居民住宅小区时，应当严格按照规划用地进行选址，在建设期间必须严格执行国家规定的建筑施工场界噪声标准要求，并且应当设置合理的噪声隔离绿化带，停车区域，休闲广场等，制定小区宠物饲养办法规定，最大程度的减少或者避免噪声污染对小区居民的影响。
4、加强绿化工作，扩大绿化面积
加强绿化工作，扩大绿化面积，充分利用道路两旁、河流两岸，建筑物周围，公共娱乐场所等空隙地带，种植花草树木，既能美化环境、净化空气，又可达到防尘降噪的目的。建立噪声达标区，并制定管理规章。加大环境保护宣传力度，提高全民的环境意识，发动公众参与保护环境的监督管理工作。
6.3  监管建议
6.3.1  持续推进噪达区创建
在声环境功能区划的基础上，开展“噪声达标区”的建设工作，提高声环境质量，保障城市居民正常生活、学习和工作场所的安静，为促进城市环境噪声管理及噪声治理提供有利条件。“噪声达标区”的建设和管理，严格按“噪声达标区”的要求执行。
6.3.2  开展“宁静小区”创建工作
在噪声达标区内开展“宁静小区”创建活动，成立“宁静小区”工作组，设立主要负责人，建立目标责任制，并做好相应的后勤工作，更好的达到规划目标创建工作并维持安静环境；小区变(配)电设施、电梯、水泵等公用设施要采取减噪措施；小区居民室内装修要控制作业时间避免噪声扰民；小区居民在室内播放音乐、演奏乐器及各类群众性文体活动适当控制音量；小区内禁止设置高音喇叭和机动车鸣笛，摩托车夜间进出小区应熄火推行；有防止饲养宠物产生噪声扰民的措施。
6.3.3  加强建设项目审批管理
声环境功能区划是在结合城市用地现状及规划的基础上进行的，对于在1、2类区范围内新建的项目，应严格审批，尽量避免在文教、居住设施旁建立噪声污染源。尽量使噪声源远离文教、居住区。
6.3.4  完善噪声投诉与处理工作机制
相关部门内部设立噪声投诉热线与监督处理机构，设专人专职，根据各相关部门权责，制定行之有效的处理办法，让居民不用区分噪声类别，即工业噪声、建筑施工噪声、交通运输噪声和社会生活噪声，直接与相应监管部门联系，就可以在最短的时间内使问题得到妥善解决。
6.3.5  完善交通设施建设，提倡绿色出行
近年，随着德钦县机动车保有量激增，道路拥堵情况不断加剧，交通噪声污染压力不断增大。为保障公众出行便利，减轻交通拥堵所产生噪声的污染。应大力发展以城区轨道交通、公交为主的交通方式，加大道路建设力度，发展新区建设，减轻目前主城区居住、交通压力，开展“无车日”宣传活动，提倡绿色出行，以减轻交通噪声污染程度。
6.3.6  制定噪声污染专项规划
结合片区噪声污染现状，制定噪声污染防治专项规划，通过规划的实施，要求各功能区达到国家规定标准，工业噪声、建筑施工噪声、交通噪声、社会生活噪声污染得到有效控制，城市声环境质量有所改善，噪声扰民问题明显缓解，为人民群众营造舒适、安静的生活环境和工作环境，保障广大市民的身体健康。
6.3.7  鼓励噪声污染防治技术研究与推广
鼓励企业、科研事业单位开展噪声污染防治新技术研究，并为其有效新技术的推广提供支持，为德钦县创建声环境优良示范区提供良好的条件与支撑。
6.4  噪声网格化监测方案
本方案将德钦县声功能区划范围内县城规划范围建成区的土地划分为200米×200米的等大网格共计100个，监测布点位示意图见附图6。
表6.4-1  德钦县噪声网格监测点位一览表
	网格编码
	测点名称
	测点参照物
	测点经度
	测点纬度
	功能区类型

	
	
	
	
	
	

	1 
	升平镇啊墩子社区
	西山路2号门口
	98.907882
	28.494583
	2类区

	
	
	
	
	
	

	2 
	升平镇啊墩子社区
	中四街16号门口
	98.909671
	58.491636
	2类区

	
	
	
	
	
	

	3
	德钦清真寺
	门口
	98.910282
	28.490166
	2类区

	
	
	
	
	
	

	4
	网格中心点
	山地
	98.932196
	28.485139
	2类区

	
	
	
	
	
	

	5
	德鹤建材门市部
	入口
	98.905829
	28.488524
	2类区

	
	
	
	
	
	

	6
	藏族传统金属工艺品展示厅
	门口
	98.908418
	28.488022
	2类区

	
	
	
	
	
	

	7
	214线
	川味轩门口
	98.910318
	28.488458
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	8
	阿墩子商场
	门口
	98.911628
	28.488758
	2类区

	
	
	
	
	
	

	9
	达圣酒店
	门口
	98.913379
	28.488322
	2类区

	
	
	
	
	
	

	10
	阿墩子社区
	新加坡组3号门口
	98.916336
	28.488508
	2类区

	
	
	
	
	
	

	11
	214线
	兴业小汽车修理厂门口
	98.917889
	28.489073
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	12
	214线
	东南侧山地
	98.931810
	28.481564
	1类区

	
	
	
	
	
	

	13
	德钦县幼儿园
	门口
	98.914054
	28.486504
	2类区

	
	
	
	
	
	

	14
	德钦县救助管理站
	门口
	98.915867
	28.486507
	2类区

	
	
	
	
	
	

	15
	环东路
	宇能汽修厂入口
	98.917727
	28.487217
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	16
	214线
	北侧50m空地
	98.933613
	28.479627
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	17
	华联超市
	入口
	98.915650
	28.484210
	2类区

	
	
	
	
	
	

	18
	环东路
	林业局入口
	98.917841
	28.484647
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	19
	龙翔玻璃建材门市
	门口
	98.913687
	28.483143
	2类区

	
	
	
	
	
	

	20
	家和酒店
	入口
	98.915863
	28.482690
	2类区

	
	
	
	
	
	

	21
	环东路
	网格中心交叉路口
	98.918174
	28.482964
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	22
	214线
	北侧10m空地
	98.940253
	28.477896
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	23
	德钦县疾控中心
	门口
	98.915972
	28.480657
	2类区

	
	
	
	
	
	

	24
	环东路
	桃花路49号
	98.918957
	28.480421
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	25
	德钦县国有林专职护林员管理站
	综合大楼前
	98.919995
	28.481689
	1类区

	
	
	
	
	
	

	26
	特百惠德钦专卖店
	门口
	98.915717
	28.479132
	2类区

	
	
	
	
	
	

	27
	扎西萨康演艺吧
	门口
	98.917956
	28.479054
	2类区

	
	
	
	
	
	

	28
	德维线
	网格中心点空地
	98.939577
	28.479103
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	29
	214线旁
	空地
	98.922169
	28.473597
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	30
	214线西侧
	网格中心点空地
	98.944062
	28.479461
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	31
	214线西北侧
	网格中心点空地
	98.946570
	28.474247
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	32
	龙翔路与弘文路交叉口
	西侧20m空地
	98.934814
	28.476741
	2类区

	
	
	
	
	
	

	33
	天天牛肉馆
	门口
	98.917739
	28.477868
	2类区

	
	
	
	
	
	

	34
	环东路
	与原县车队道路交叉口
	98.919876
	28.477365
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	35
	升平镇敦和社区
	温泉北路14号门口
	98.922579
	28.477361
	1类区

	
	
	
	
	
	

	36
	网格中心点
	山地
	98.944405
	28.477858
	1类区

	
	
	
	
	
	

	37
	德钦县税务局升平镇分局
	门口
	98.916847
	28.475407
	1类区

	
	
	
	
	
	

	38
	白塔东北侧
	空地
	98.918144
	28.475731
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	39
	大理福鑫百货商店
	门口
	98.916139
	28.477215
	2类区

	
	
	
	
	
	

	40
	网格中心点
	空地
	98.920501
	28.486280
	1类区

	
	
	
	
	
	

	41
	新世纪网咖
	大门口
	98.917977
	28.473761
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	42
	德维线
	南侧网格中心点空地
	98.924289
	28.486658
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	43
	网格中心点
	山地
	98.923028
	28.487053
	1类区

	
	
	
	
	
	

	44
	电子商务服务中心
	大门口
	98.917993
	28.472114
	2类区

	
	
	
	
	
	

	45
	德维线
	南侧山地
	98.924557
	28.484441
	1类区

	
	
	
	
	
	

	46
	闽旺钢筋水泥厂停车场
	停车场
	98.922205
	28.472402
	2类区

	
	
	
	
	
	

	47
	网格中心点
	山地
	98.923979
	28.472096
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	48
	德钦中学
	宿舍楼旁
	98.922851
	28.482177
	1类区

	
	
	
	
	
	

	49
	德维线
	南侧林地
	98.925018
	28.482309
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	50
	网格中心点
	林地
	98.927271
	28.483017
	1类区

	
	
	
	
	
	

	51
	德钦水厂
	大门口
	98.923965
	28.469747
	1类区

	
	
	
	
	
	

	52
	网格中心点
	空地内
	98.925907
	28.470711
	1类区

	
	
	
	
	
	

	53
	县城主干道
	南侧空地
	98.934138
	28.468265
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	54
	职工技术协会
	办公楼前
	98.918262
	28.468002
	1类区

	
	
	
	
	
	

	55
	德维线
	南侧路边
	98.924814
	28.480169
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	56
	乡村公路旁
	空地
	98.926360
	28.468690
	1类区

	
	
	
	
	
	

	57
	公安局
	办公大楼前
	98.916302
	28.466579
	1类区

	
	
	
	
	
	

	58
	县城主干线
	北侧绿化带
	98.917666
	28.466495
	1类区

	
	
	
	
	
	

	59
	德维线
	北侧林地
	98.938740
	28.465607
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	60
	乡村公路
	南侧空地
	98.926444
	28.466902
	1类区

	
	
	
	
	
	

	61
	德维线西北侧山地
	网格中心点
	98.911597
	28.478971
	4a类区

	
	
	
	
	
	

	62
	公租房
	德维线东侧大楼旁
	98.903351
	28.468441
	1类区

	
	
	
	
	
	

	63
	残疾人辅助器具配发中心
	大门前
	98.915891
	28.464792
	1类区

	
	
	
	
	
	

	64
	德维线西侧山地
	网格中心点
	98.908287
	28.474746
	1类区

	
	
	
	
	
	

	65
	德钦县廉租房
	门卫室门口
	98.909894
	28.463067
	1类区

	
	
	
	
	
	

	66
	德钦文化旅游局
	文化旅游综合大楼前
	98.912101
	28.463627
	1类区

	
	
	
	
	
	

	67
	德维线西北侧空地
	网格中心点
	98.904253
	28.472888
	1类区

	
	
	
	
	
	

	68
	德钦县青少年活动中心
	后大门口
	98.906459
	28.461414
	1类区

	69
	德钦亚太酒店
	东北侧山地
	98.921038
	28.474268
	1类区

	
	
	
	
	
	

	70
	德钦民族小学
	篮球场旁
	98.902150
	28.470879
	1类区

	
	
	
	
	
	

	71
	德钦民族小学
	东南侧围墙旁
	98.904119
	28.459701
	1类区

	
	
	
	
	
	

	72
	巨水村水泥砖厂
	南侧10米空地
	98.903351
	28.468441
	1类区

	
	
	
	
	
	

	73 
	巨水村
	18号居民南侧空地
	98.901812
	28.457705
	1类区

	
	
	
	
	
	

	74
	德维线北侧山地
	网格中心点
	98.898121
	28.467008
	1类区

	
	
	
	
	
	

	75
	德钦敬老院内
	西北侧大楼旁
	98.900098
	28.455685
	1类区

	
	
	
	
	
	

	76
	巨水河东侧
	网格中心点空地
	98.902074
	28.456201
	1类区

	
	
	
	
	
	

	77
	德维线西南侧山地
	网格中心点
	98.898086
	28.464945
	1类区

	
	
	
	
	
	

	78
	巨水河东侧
	网格中心点
	98.899738
	28.454067
	1类区

	
	
	
	
	
	

	79 
	德钦污水处理厂
	门口
	98.898004
	28.452697
	1类区

	
	
	
	
	
	

	80 
	迎宾台
	大门口
	98.913769
	28.448708
	2类区

	
	
	
	
	
	

	81
	雾浓顶
	公路旁林地
	98.933237
	28.443770
	2类区

	
	
	
	
	
	

	82
	雾浓顶
	观景台入口
	98.935238
	28.443749
	2类区

	
	
	
	
	
	

	83
	梅丽雪山度假公馆
	门口
	98.911299
	28.450173
	2类区

	
	
	
	
	
	

	84
	雾浓顶广场
	西侧空地
	98.908207
	28.445014
	2类区

	
	
	
	
	
	

	85
	雾浓顶广场
	北侧路边
	98.910103
	28.444439
	2类区

	
	
	
	
	
	

	86
	雾浓顶
	公路旁空地
	98.916445
	28.445008
	2类区

	
	
	
	
	
	

	87
	雾浓顶
	公路旁空地
	98.917987
	28.445261
	2类区

	
	
	
	
	
	

	88 
	雾浓顶
	公路旁
	98.909812
	28.443069
	2类区

	
	
	
	
	
	

	89 
	214线西北侧
	居民家门口
	98.881435
	28.450167
	2类区

	
	
	
	
	
	

	90 
	214线
	北侧农田
	98.901780
	28.440836
	2类区

	
	
	
	
	
	

	91
	网格中心点
	居民家门口
	98.879601
	28.446990
	2类区

	
	
	
	
	
	

	92
	农田
	网格中心点
	98.876631
	28.446068
	2类区

	
	
	
	
	
	

	93
	飞来寺景区
	变电站北侧围墙旁
	98.897821
	28.436544
	2类区

	
	
	
	
	
	

	94
	林区
	网格中心点
	98.879434
	28.445157
	2类区

	
	
	
	
	
	

	95
	梅里之眼观景酒店
	大门口
	98.874824
	28.442984
	2类区

	
	
	
	
	
	

	96
	观景天堂大酒店
	北侧停车场
	98.877406
	28.443161
	2类区

	
	
	
	
	
	

	97
	飞来神韵大酒店
	大门口
	98.879405
	28.443196
	2类区

	
	
	
	
	
	

	98
	巴直名刀
	西侧路口
	98.877164
	28.441334
	2类区

	
	
	
	
	
	

	99
	农田
	网格中心点
	98.899419
	28.432959
	2类区

	
	
	
	
	
	

	100 
	梅里雪山飞来寺观景台
	贵宾楼门前
	98.876684
	28.440337
	2类区

	
	
	
	
	
	


7.  结论
根据《德钦县城总体规划修改（2014-2030）》，本声环境功能区划范围为德钦县城市规划区，德钦县城市规划区总面积77.74平方公里；扣除1.25平方公里的水体，本次德钦县声环境功能区划面积为76.49平方公里，本次声环境功能区划将整个规划区划分为4个片区，分别为主城片区、飞来寺片区、雾浓顶片区、县城规划范围外规划区范围内片区；4个片区细化成16个区划单元。
本次德钦县声环境功能区划面积为76.49平方公里，包括1、2、3、4a、4b类，无0类声环境功能区，其中：1类声环境功能区面积70.909km2，占声环境功能区划总面积的92.7%；2类声环境功能区面积2.791km2，占声环境功能区划总面积的3.6%；3类声环境功能区面积0.03km2，占声环境功能区划总面积的0.04%；4a类交通枢纽及地面停车场声环境功能区9个，交通干线19条，4a声环境功能区面积2.13km2，占声环境功能区划总面积的2.8%；4b类交通干线1条，4b声环境功能区面积0.63km2，占声环境功能区划总面积的0.8%。
本次声功能区划有利于区域声环境质量的大幅提升，有利于区域创建优良声环境功能示范区，有利于德钦县整个社会生活环境的提升。
本次区划提出的主要对策措施包括：1）建议德钦县城市建设依规实施，加强声功能区管控；2）优化产业格局；3）加强产业引导，优化功能区布局；4）加强旅游、社会生活、交通、建筑施工等各类型噪声污染控制；5）推进噪达区创建、宁静小区创建等。在本次功能区划定为1类区的区域，重点实施噪声污染专项、推广适用治理技术等。
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